: , 00
yBusKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW g N X 0

Wojewo dzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Zielonej G orze
pelegatura W Gorzowie wielkopolskim

ul- Kosynierow Gdynskich 75
66-400 GOrzow wielkopolski

tel. [95] 7200 521, fax [95] 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gurznw@lwkz,pi
Elektroniczna skrzynka Podawcia EPUAP: fwungLﬁwﬁk,ﬂka

IN-G.5142.1.2024 [Stu]
parafia meskuhatnhtka

pwW. Matki Laski Boie] w Gorzycy
ul. Kostrzyriska 9, 69-113 Gorzyca

DECYZIA

Na podstawie art. 97 ust. 6, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 7 p.1iart. b ust. 1 p. 1 lit. c) ustawy 2 dnia
73 lipca 2003 roku © ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. uU. z 2022 r., poz. 840
ze zm.), w zwiazku Z § 12 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 . w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takie badan archeologicznych i puﬁzukiwaﬁ zabytkow (t.].
Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Matki taski Bozej w Gorzycy, ul. Kostrzyrska 9, 69-113 Gorzyca z dnia
37 03.2024 r. (wptyneto do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp. w dniu 27.03.2024 r.)

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
udzielapozwolenia
na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
fap«,rt'mw jakim jest kosciot filialny pw. podwyiszenia Krzyza Swietego w Golicach, wpisany do
rgea!ru zabytkow pod numerem 268 orzeczeniem Wojewodzkiego Konserwator Zabytkow w
Zielonej Gorze z dnia 10.04.1961 roku i pod numerem KOK-1-38/76 decyzjq Wojewodzkiego
onserwatora Zabytkow w Gorzowie Wlkp. dnia 25.10.1976 roku, zgodnie z programem prac

konserwatorskich sporzadzonym przez mgr Aleksandre Wilk i innych w Golicach/Toruniu 2024
r., w nastepujgacym zakresie:

w-,rkﬂ.ndm[ dokumentacji fotograficznej i opisowej przed rozpoczeciem, w trakcie i po
zakonczeniu prac;

Pokrycie dachu

i i;fd\::::z::pma“ da“_““ z Bl'l*!fbt.‘-w i drobnoustrojow z zastosowaniem metod
wzglednie szl;a:iihdz utyclem STGS d0 GERAISE (f. Remmers, Tenzi, Ceresit),
2 Merynfsken it dm‘:anw'h: uwaga: wyklucza sie stosowanie elektronarzedzi;
Srevartdl AaE ¥ dachowe} korpusu kosciota przy zastosowaniu srodka Biotin T lub
OCIDA aplikowanego za pomoca natrysku lub pedzlowania;
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em odpro
1.

2.

preparatu Anti-insekt firmy Remmers lub per-xil 10

dezynfekcja przy zastosowaniu

firmy CT5; _ 0
ie 0O A kich w elewacji wschodniej;

nienie opierzen i obrobek blachars : _ ‘

:::E;:Ici: ?:'Ekﬂp:':stru keja dachowek sastosowaniem dachdwki ceramiczne] karpiowki

i gasiorow o formacie, ba rwie | wykonaniu zblizonym do obecnego; UWaga: dopuszcza

sig zastosowanie dachowki rozbiorkowej; Y
zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych dachowek przy uzyciu preparatu

hydrofobizujacego na bazie cilanaw i siloksanow z zaleceniem uiycia preparatu

Funcosil SNL firmy Remmers;

drenia wody | fundament ia
wymiana uszkodzonych, nieszczelnych opierzen i ob rabek oraz przediuzenie

koncowek rur spustowych; ,
odstonigcie (odcinkowo, najlepiej co 2 m) partii fundamentowych z oczyszczeniem |

usunigciem blednych uzupelnien zaprawy w spoinach;
dezynfekcja murow fundamentowych przy uiyciu srodka

BIOCIDA;
uzupetnienie ubytkow w spoinach zaprawg o podobnych parametrach do pierwotnej;

pobielenie fundamentéw pobialg wapienna | wykonanie izolacji z gliny, zgodnie z
zataczonym rysunkiem w dokumentacji; uwaga zmiana technologii na
zaproponowane alternatywnie maty bentonitowe firmy Extrea wymagaja uzyskania

pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow;
usuniecie nawierzchni polbrukowej przy wschodniej, péinocnej i zachodniej scianie

Biotin T lub Preventol R80

kosciota;
zasypanie i zniwelowanie terenu ze spadkami na zewnatrz od obiektu; uwaga: nalezy

wykonaé pas zieleni przy murach obwodowych.

Elewacja korpusu, wiety zachodniej, kruchty pélnocnej oraz zakrystii

1 usuniecie wszystkich zapraw cementowych; uwaga: wykuwanie nalezy prowadzic z

duza ostroinoscig przy obserwacji poditota w celu kontroli oryginalnych tynkow przed

wykruszeniem sie zapraw;

podklejenie odspajajgcych sie wypraw pierwotnych zaprawq iniekcyjng PLM A;

dezynfekcja preparatami biobGjczymi powierzchni odstonigtych tynkéw metoda

gatnn.rsln;u badi pedzlowania, np. przy uiyciu preparatu Preventol R80 BIOCIDA lub
iotin T;

wzmocnienie zdezintegrowanych warstw tynkow | muréw srodkiem silnie

penetrujgcym, np. krzemoorganicznym preparatem na bazie estrow kwasu

krzemowego np. KSE 300 Remmers;

uzupetnienie brakujgcych lub osypujgcych sie fragmentow Scian oraz wymiana

catkowicie zniszczonych cegiel; uwaga: nalety stosowac wysokiej jakosci wapno

dolowane, dyspergowane lub hydrauliczne z wypelniaczem w postaci kruszywa

kwarcowego o tym samym uziarnieniu i frakeji;

uzupelnienie powierzchni warstwy historycznego tynku z dostosowaniem do ksztaftu

il::::lt:;a: t:lrla? sqsiednich wypraw z zachowaniem estetyki konserwatorskiej i

Vg skie); uwaga: w przypadku wigkszych polaci nalezy pamigtac o zastosowaniu
chniki nakladania tynkow plyngcych przy zastosowaniu zaprawy o spoiwie

wapiennym i kruszywie kwarcowym; 1

.JMI i



;  uzupefnianie ubytkow historycznej warstwy pobialy przez bielenie lub przez uzycie
farb wapiennych lub krzemianowych z zachowaniem odpowiednio dobranej

kolorystyki.

rzne $ciany kor i izak

1. demontai boazerii pokrywajacej Sciany; uwaga: prace nalezy prowadzic z duilg
ostroznodcig w celu uniknigcia zniszczen wypraw tynkarskich;

2. dezynfekcja scian preparatem Biotin T Jub Preventol 80R BIOCIDA;

3. wsuniecie lamperii (warstwy wymalowania olejnego) mechanicznie szpachelkami, a w
razie koniecznosci 2 powtorzeniem zabjegu dezynfekcji;

4. usunigcie wtdrnych warstw zapraw, w tym takze cementowych; uwaga: usuwanie
wypraw nalezy przeprowadzic z duia ostronoscia aby nie uszkodzit aryginalnych
tynkow;

5. podklejenie odspajajacych sig wypraw piemmnyt.h przy uzyciu zaprawy iniekeyjnej
PLM A;

6. dezynfekcja preparatami biobojczymi powierzchni odstonietych tynkow metoda
natrysku badz pedzlowania, np. preparatem preventol R80 BIOCIDA lub Biotin T;

7. doczysiczenie odstonietej warstwy polichromii mechanicznie za pomocg skalpeli,
gumek chlebowych, pedzli czy watek z wetny stalowej 0 drobnej granulacji 2
odpuszczeniem W krytycznych sytuacjach rozpuszczalnikow organicznych;

8. impregnacja dekoracji malarskiej przy uzyciu niskoprocentowego roztworu Paraloidu
B-72 lub Paraloidu B-82 po weczeéniejszym dokonaniem prob;

g. uzupelnianie ubytkow warstwy historycznego tynku z dostosowaniem do ksztaftu
podiola oraz sasiednich wypraw z zachowaniem estetyki konserwatorskiej |
imitatorskiej; uwaga: W przypadku wigkszych potaci naleiy pamigtac o zastosowaniu
techniki nakladania tynkow ptynacych przy zastosowaniu zaprawy 0 spoiwie
wapiennym i kruszywie kwarcowym,

10. uzupetnianie ubytkow historycznej warstwy pobialy 2 sachowaniem odpowiednio
dobranej kolorystyki;

11. uzupelnienie ubytkow warstwy malarskiej z zachowaniem zasad wyrdiniania sig
wykonywanych punktowan, tj. kropka Jub kreska z zastosowaniem pigmentow 0 5%

spoiwie Primal AC-33;
12. zabezpieczenie warstwy malarskiej pray uzyciu Paraloidu B-72 lub Paraloidu B-820

odpowiednim stgzeniu;

Elementy drewniane
1. dezynfekcja boazerii przy uzyciu érodka biobojczego Biotin T lub Preventol 80 R

BIOCIDA metoda pedziowania lub spryskiwania;
demontai boazerii pokrywajacej Zewngtrzng balustradg empory
orzeprowadzenie dezynfekc)i przy uzyeiu srodka biobojczego Biotin T lub Preventol
80K BIOCIDA o odpowiednim stgzeniu metodq pedzlowania lub spryskiwania;
4. preeprowadzenie dezynsekcji przy pemocy preparatu Per-Xil metod\a
powierzchniowa | iniekcyjng lub metodq gazowania 2 zastosowaniem fosforowodoru;
5. usuniecie wtérnie wykonanych nawarstwien malarskich w celu wyeksponowania
pierwotne] polichromii 2 uzyciem preparatu do usuwania nawarstwien: Remosol,
Skalpex czy tez zel firmy V33;




Paraloidu B-72 W
drewna;

ych partii drewna roztworem

e ostabion :
adzeniem iniekcji az do przesycenia

wzmocnienie strukturaln

. i seniu 7-10 %), Z prow ci
g w?r i ] rzez wprowadzenie flekow © mniejszej twardosc!
2. uzupetnienie ubytkow drewna pop ! b e
g iane, wzglednie zastosowanie kitéw na baz :
niz pierwotne elementy drevfrnla Wl _ ® roch ubytkow uZycie
polioctanu winylu Z wiorkami drzewnymi, ﬂaﬁﬂm'ﬂﬂ do "'_"“'El ¥
dwuskladnikowej zywicy epoksydowe) i hnika punktowania,

8. uzupelnienie ubytkow polichromii prI'E‘I.SC:':ﬂEI'IIE kclawgtvcz_ne tlec ni a p
tj. kropka i kreska przy uzyciu farb 0 5ptflme akrylowym lub szlczﬂim.m e

9. zabezpieczenie warstwy malarskiej zywicznym lub akr'!ricwym wernikse
w celu zabezpieczenia przed warunkami zewngtrznymi.

Eﬁ%ﬂimgmaj stopni panelowych w czgsci prezbiterialnej, wspofczesnych ptytek
panelowych, a takze wylewki cementowej; |

2. odstoniecie posadzki ceramicznej oraz jej oczyszczenie pozostatosci cementu |
zabrudzer powierzchniowych;

3. uzupetnienie ubytkow cegiet w posadzce ceglami ceramicznymi o podobnej
strukturze

4. uzupeinienie mniejszych ubytkow w cegtach przy pomocy zaprawy wapienno-
trasowej do uzupetniania ubytkow o zblizonej kolorystyce, jak N5R firmy Optolith;

5 odtworzenie posadzki w zakresie przetozenia i ewentualnie utozenia na nowo e
starannie dobranych cegiet wraz z nowym podtozem w postaci ptukanego piasku o
drobnej frakeji z dodatkiem wapna hydratyzowanego;

6. wykonanie nowej posadzki w kruchcie dopasowanej do oryginalnej okfadziny kosciota
z czerwonej lub i6itej cegly ceramicznej nawigzujacej do posadzki w nawie lub
kruchcie pod wieig,

7. zabezpieczenie okfadziny impregnatem do cegly na bazie pszczelego lub woskow
syntetycznych.

Zegar

1. demontaz mechanizmu

2. dezynfekeja przy uiyciu srodka biobdjczego Biotin T lub Preventol 80R BIOCIDA o
odpowiednim stezeniu za pomocg pedzlowania lub spryskiwania;

3. oczyszczenie powierzchniowe metalowej konstrukeji zegara i wskazowek za pomocy
metalowych szczotek, skalpeli i waty metalowej o niskiej gradacji;

4. zabezpieczenie powierzchniowe metalowych konstrukcji i tarczy taning i Paraloidem B
d4;

5. montaz zegara w tradycyjnym miejscu,

Termin wainosci pozwolenia: 31 grudzien 2026 r.

Warunkami watnosci decyzji jest spetnienie obowigzkow polegajacych na:

zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3, § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego # dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawle prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich | badan konserwatorskich pay zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanyeh, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zgh:.rtku wpisanym do rejestru zabytkow, @ takie badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (1. Dz, U. z 2021 1., poz. B1) wprowadza sig obowigzek kierowania pracami przez osobg
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‘ k) spatn 959 WYTRaganis olretions o a
‘-'\ ¥ zabytkami; 37a ust. 1, 2 ustawy o ochranie Zabytkow i opiece nad
e\ 1 t‘ : e zgodnie z § 12 ust, 4 pkt 4 Rozporz e
| *"{. ¢ ; sierpnia 2018 r. w sprawig prmﬂdf “8Nia Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
konserwatorskich pr - M8 i kKOnserwatorsk; ich i
3 L} Przy zabytky WDiSanym : SKICh, prac restauratorskich | badar
-

ych, badan i
rejestru zabytkéw, a takz M

W albo na Liste Skarbaw Dziedzictwa
& badan arch

onicznych i innyeh dziatarn Przy zabytku wpisanym do

81) wprowadza sig obowigzey DD,MW““?CHinﬂszuuiwar'.zahmawm.nz.u.zznnr..pnz.
zabytkéw nie pazniei n; o CB3ey na przekazaniy wei - :
PozZniej niz w terminie 14 g ) Wojewadzkiemu konserwatorowi

Przed dokonaniem ZMmiany osoby,

: 0 ktGrej i
dokumentéw Potwierdzajacych pnsi:;g@ Mowa w pkt 3 a) Imienia, nazwiska i adresy osoby; b)
pkt 1-2, ¢); fie przez tg osobe Wymagan okredlonych w art. 37 a ust. 1
®* Zgodnie z §

12 ust. 2 pkt 1 H::zperzadze
8rw sp

sierpnia 201 rainde Prowadzan Nig Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2

y 8 prac kenserwatorskich ich i badar
kKonserwatorskich prz zabytk : i Orskich, prac restauratorskich i badan
oraz robét hud lezn:ch liduafﬂrsan_ym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbdw Dziedzictwa
rejestru zabytkow. g takﬁ; bada':';rih'[&ktﬂnlﬂznfch L innych dziatan przy zabytku wpisanym do

: " archeologicznych i poszukiwar ' : v POZ.

81) wprowadza sig obowiazek : g -NYEN | poszukiwan zabytkow (1. Dz. U. z 2021 r poz
rozpaczecia i zakonczenia Wk

X z_gadm_e 2812 ust, 2 F"“.a Rozporzadzenis Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
slerpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar
konse rwaterskich przy zabytku Wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdw Dziedzictwa
nr;z robat bud_ﬂwlanych, badan architektonicznych | innych dziatan przy zabytku wpisanym dao
rejestru zabytkdw, a takze badari archeologicznych | poszukiwar zabytkow (tj. Dz. U. 2 2021 ., poz.

81) wprowadza sig obowigzek niezwtoeznego Zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia

* Zgodnie z § 12 yst. 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Marodowego z dnia 2
sierpnia 2018, W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw albo na Liste Skarbdw
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takie badan archeologicznych | poszukiwar zabytkow (t.j.

Dz. U.z 2021, poz. 81) wprowadza sie abowigzek dokonania odbioru koncowego prac przez
wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja dotyczy kosciota filialnego pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w
Golicach, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 268 orzeczeniem Wojewodzkiego
Konserwator Zabytkéw w Zielonej Gorze z dnia 10.04.1961 roku i pod numerem KOK-1-38/76
decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gorzowie Wikp. z dnia 25.10.1976 roku.
Wpisany do rejestru zabytek chroniony jest na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie
2abytkow i opiece nad zabytkami (tj.:Dz.U.22022r, poz. 840 ze zm.). Zgodnie z trescig art.
36 ust. 1 p. 1 wyiej Cytowanej ustawy prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru wymagaja pozwolenia Wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Whioskiem z dnia 27.03.2024 1. (data wplywu 27.03.2024 r.), Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki taski Bozej w Gorzycy, ul. Kostrzynska 9, 69-113 Stubice wniosta do Lubuskiego
Konserwatora Zabytkéw o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i
restauratorskich przy kosciele filialnym pw, Podwyiszenia Krzyza Swigtego w Gorzycy. Jak
wynika z akt sprawy wnioskodawca Jest jedyna stronq w przedmiotowym postepowaniu.

Kosciot w Golicach to swigtynia z okresu sredniowiecza. Budowla powstala zapewne w
XIV Wieku jako orientowana, zatoiona na Planie czworobocznym. Zbudowana zostata z
kamienia polnego | cegly oraz otynkowana w elewacjach. Wieza usytuowana po stronie
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zachodniej pochodzi zapewne 2 *VI wieku. 3 IIf‘T"hi-‘i w XIX wieku dodano po stronie potnocnej
ceglanq kruchtg oraz po stronie wschodniel zakrystie. W kosciele zachowaly sig relikty
historycznego wyposazenia i wystroju.

W ramach planowanej inwestycji Zaklada sie m.in. naprawg poszycia dachu,
usprawnienie ndpmwadzenia wody ﬂpadﬂ'f”Ej, odstoniecie i przywrécenie tradycyjnych
wypraw tynkarskich, mano,ﬂ’pﬂli:hrnmii, 5 takze ceramicznej posadzki. Prace nhe]mnwaé beda
‘Swniez mechanizm zegara wraz z tarcza i wskazowkami.

Po dokonaniu analizy zakresu prac nalezy stwierdzi¢, iz inwestycja jest motliwa do
akceptacji ze stanowiska konserwatorskieg0, poniewai jej celem jest zabezpieczenie
oryginalne; substancji zabytku orai jednoczesnie odtworzenie historycznych wartosci
architektonicznych kosciota.

Wobec powyiszego oraz na podstawie art. 92 ust. 6, art. 6 ust. 1 pkt 1, lit. ¢, art. 7 pkt
1, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz art. 104 Kodeksu

postepowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

Jjednoczesénie informuje, te:
« Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy 7 dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (tj. Dz. U. 2 2022 r., poz. 840 ze zm.) uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego
kanserwatora zabytkow na podijecie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow nie swalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, W
przypadkach okreélonych przepisami Prawa budowlanego.

s Stosownie do art. 47 ustawy Z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) wojewddzki konserwator zabytkow moie wznowic
postepowanie W sprawie wydanego pozwalenia, a nastepnie zmienic je lub cofnaé, w drodze
decyzji, jeteli w trakcie wykonywania dziatari okreélonych w niniejszym po rwoleniu wystapity
nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

-

N N
“E:f" Fi IJ;'{ﬁ,.:_:}‘i';,_'-l.d{;-:‘:'r.. 1

0d niniejszej decyzji stuzy stronom nr‘@jiaﬁ;ﬁ_ﬁ]}ﬁﬁlﬂ
23 poérednictwem Lubuskiego Wojewod klggm“f.’gﬁ‘serﬂa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ora Zabytkow w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia. W trakeie biegu tétminu do wniésienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec \ﬁfé_:éh@ﬁ&ﬁﬁi* iétracji publicznej, ktory wydat decyzig.
Decyzja staje sie ostateczna i prawomucné' 'E‘Hﬁm doreczenia priez ostatnig ze stron
postepowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upltywem terminu do
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strgny zrzekty Sie prawa do
wniesienia odwotania (art.127a §1, art.130 § 4 Kpa).
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