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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACJI

Nr 38, data: 25.10.1976
KOK-1-227/61, data 22.10.1976

NR REJESTRU ZABYTKOW NR INW. ZBIORU NR INW. PRACOWNI KONS.

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ powierzchnia elewacji, Scian wewnetrznych, stropu, posadzki oraz stolarki
ewentualnie okreslenie stosunku do wigkszej catosci

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA nieznany
SYGNATURA brak INSKRYPCJE brak

DATOWANIE XV/XVI w POCHODZENIE brak
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA

ul. Stubicka 13, 69-100 Golice
WLEASCICIEL/UZY TKOWNIK
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Laski Bozej w Gorzycy

Kosciol filialny Podwyzszenia Krzyza Swietego w Golicach
ul. Stubicka 13, 69-100 Golice, woj. lubuskie, pow. stubicki, gm. Stubice

MATERIALY I TECHNIKA ORYGINALU

Kosciol wraz z dobudowang wierzg wniesiony z kamienia polnego i otynkowany zaprawg wapienno-
trasowa, bielony pobiala wapienna, wewnatrz polichromowany, o drewnianym stropie, terakotowa
posadzka, polichromowanymi schodami i drzwiami oraz polichromowang empora drewniana.

Dobudowana z cegly kruchta otynkowana zewnatrz i wewnatrz zaprawg wapienno-trasowg, bielona
pobiala wapienng, kryta dachem dwuspadowym.

Dobudowana z cegly zakrystia, otynkowana zewnatrz i wewnatrz zaprawg wapienno-trasowg, bielona
pobiala wapienna, kryta dachem dwuspadowym.

MATERIALY I TECHNIKA NAWARSTWIEN

Elewacja: warstwy zapraw cementowych

Sciany: warstwy zapraw z domieszka cementu, warstwy przemalowan kolorystycznymi farbami
wapiennymi,

Belki stropowe: liczne przemalowania o spoiwie bialkowym, olejnym, lakierobejca,

Empora: liczne przemalowania farbami o spoiwie biatkowym, olejnym,

Posadzka: wylewka cementowa, plytki ceramiczne

WCZESNIEJSZE KONSERWACIJE I PRACE BUDOWLANE: TAK [J; NIE[]
e 1945 r —wykonano tynki wewnetrzne, wprawiono szyby w oknach, uporzadkowano wnetrze kosciola.

e poczatek lat 50-tych XX w. — kapitalny remont kos$ciola. Ulozono posadzke, wprawiono nowe oszklenie w
oknach, otynkowano §ciany zewnetrzne, wykonano najpotrzebniejsze sprzety koscielne

e 1961 r. — remont kosciola. Zalozono podloge w prezbiterium, zbudowano oltarz, wykonano szereg
drobniejszych prac.

e 0k. 2008 r. — remont, usunieto wtornych przemalowania z belek stropowych, wewnetrznej strony balustrady
empory oraz drzwi

e 2014/2015 r. — wymieniono pokrycia dachu wiezy zachodniej, kruchty péinocnej, zakrystii
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIJE: TAK [J; NIE



1.2. ZMIANA DANYCH PO ZAKONCZENIU PRAC

1.3. DANE O DOKUMENTACJI
LICZBA: STRON TEKSTU , FOTOGRAFII , RYSUNKOW 1

AUTOR DOKUMENTACJI mgr Aleksandra Wilk

AUTOR DOKUMENTACIJI FOTOGRAFICZNEJ mgr Aleksandra Wilk
AUTOR DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ mgr Aleksandra Wilk
DATA | MIEJSCE WYKONANIA Golice, Torun, 2024 r.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

1. EGZ. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Laski Bozej w Gérzycy, Kosciél filialny PodwyzZszenia
Krzyza Swietego w Golicach, ul. Stubicka 13, 69-100 Golice, woj. lubuskie, pow. stubicki, gm. Stubice

2. EGZ. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze Delegatura w Gorzowie
Wielkopolskim, ul. Kosynieréw Gdynskich 75, 66-400 Gorzéw Wielkopolski



2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Golice, pierwotnie znane pod nazwa Goliz, zapisane zostaly po raz pierwszy w zrodtach
pisanych wczesnego XIV wieku. W tym czasie wie$ byta czeécig posiadtosci biskupoéw lubuskich,
CO potwierdza list zelazny margrabiow Waldemara i Jana, skierowany do biskupa lubuskiego
Stefana z 3 lutego1317 r. Dokument ten wymienia Golice obok Gorzycy i dziewigciu innych 0sad,
jako cze$¢ posiadtosci biskupich. W tym czasie wie$ posiadala 47 tandéw, z ktorych kilka z nich
bylo wlasnos$cig parafii koscielne;.

Po procesie sekularyzacji, ktory mial miejsce pod koniec XVI wieku, Golice zostaty
wlaczone do dobr panstwowych. To wydarzenie zmienito charakter i1 struktur¢ spoteczno-
gospodarcza wsi, wprowadzajac nowe uwarunkowania dla jej rozwoju i funkcjonowania.

Wedhug informacji zebranych w 1809 roku, Golice liczyty 48 gospodarstw domowych z 289
mieszkancami. Ws$rdod nich znajdowali si¢ wojt lenny, 16 uwlaszczonych chlopéw, 10
uwlaszczonych kmieciow i 3 komornicy. Do 1864 roku populacja wzrosta do 597 mieszkancow. W
tym czasie wie$ posiadata wiatrak, cegielni¢ oraz majatek podlegly zarzadowi niepodzielnych dobr
krolewskich w Pamiecinie (Frauendorf). W tamtym okresie Golice (Gohlitz) byly uznawane za
zamozng wie$, ktora najprawdopodobniej utrzymywata si¢ gtownie z rolnictwa i produkcji wikliny.

Od 1873 do 1945 roku wies§ wchodzita w sktad prusko-niemieckiego powiatu
Weststernberg. W tym czasie wie$ znaczaco si¢ przeludnita za sprawg nadchodzacego frontu, 1939
roku spis ludnosci wskazuje jedynie 369 mieszkancow.

Kosciot znajduje sie posrodku wsi Golice, lezacej na trasie drogi 31, pomigdzy Stubicami a
Kostrzynem nad Odrg. Pierwotnie otoczony gestym drzewostanem 1 ogrodzony murem z kamieni
polnych, obecnie otacza go historyczny mur obsadzony wokot krzewami tui. W swojej pierwotnej
bryle zbudowany zostat pod koniec $redniowiecza na przetomie XIV-XV w., kolejno dobudowana
zostata wieza zachodnia w XVI w. Na poczatku XIX wieku do pdinocnej elewacji kosciota
dobudowano kruchte, za$ pod koniec XIX wieku od strony wschodniej wzniesiono zakrystie.

Kosciot poczatkowo katolicki, w burzliwym okresie wzrastania reformacji przejety zostat
przez luteran i zostat przystosowany do sprawowania kultu w rycie ewangelickim. W tym czasie
kos$ciot posiadal empory boczne i1 skromny luteranski oltarz ambonowy oraz chrzcielnicg, z okresu
rozbudowy kosciota w XIX w. Po II wojnie §wiatowej zdewastowany kosciét ponownie zostat
konsekrowany na $wigtynie katolicka pw. Podwyzszenia Krzyza Swictego jako filia kosciota
rzymskokatolickiego pw. Matki Laski Bozej w Gorzycy.

Materiaty literackie omawiajace §wigtynie rozbieznie datujg budowle szacujac ja na przetom
wieku XII/XIV oraz XIV/XV. Literatura historyczna pomorza zachodniego i Nowej Marchii

wskazuje $wigtynie upodabniajace si¢ stylem do badanego koSciota, jest to m.in. Kos$cidt



Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Kartnie datowany na pocz. XIV w. czy tez kosciot Matki Bozej

Krélowej Korony Polskiej w Przemoczu, datowany na pocz. XV w.

Kalendarium:

XIV/XV w. — budowa gtownego korpusu kosciota

XVI w. — budowa wiezy zachodniej kosciota

1722 r. — fundacja dzwonu warsztatu Georga Hoffmanna

pocz. XIX w. — budowa kruchty péinocnej, poszerzenie otworéw okiennych, potozenie tynkow

pot. XIX w. — budowa zakrystii, nowe wyposazenie wngetrza

1875 r. — fundacja dzwonu warsztatu f. R. Gruhla

1945 r. — wykonanie tynkéw wewnetrznych, wprawienie szyb w oknach, uporzadkowano wnetrze
kos$ciota

pocz. lat 50. XX w. — zalozenie posadzki, wprawienie nowego oszklenia okiennego, wykonanie
tynkow zewnetrznych, wykonanie sprzetu koscielnego

1959 r. — remont wiezy

1961 r. — zalozenie posadzki w prezbiterium i nawie kosciota, zbudowanie ottarza, drobne prace
remontowe

1998 r. — przetopienie starego, przestrzelonego po wojnie, dzwonu na nowy

ok. 2010 r. — usunigcie wtornych warstw przemalowan ze stropu i wngtrza balustrady empory

2014/2015 r. — remont dachu z wymiang pokrycia dachowego wiezy koscielnej, zakrystii i kruchty.

Bibliografia:

Preiss Sebastian, Hengelhaupt Uta, Groblica Sylwia, Wille Almut, Oramus Dominik, Stubice,
historia - topografia - rozwdj, Geschichte - Topografie - Entwicklung, Magnum Spotka Jawna,
Gorzéw Wielkopolski, 2003.

Der Brandenburger Landstreicher,
http://brandenburg.rz.htw-berlin.de/landkreis_weststernberg.html

Krzyzanowska-Witkowaska Matgorzata, Wyszomirski tukasz, Koscioty Diecezji Zielonogorsko-
Gorzowskiej, Nasze dziedzictwo, Tom VII, Ikona, Bydgoszcz.

Pilch Joézef, Kowalski Stanistaw, Leksykon zabytkow architektury Pomorza Zachodniego i ziemi
lubuskiej, Wydawnictwo Arkady, 2012.

Jarzewicz Jarostaw, Architektura sredniowieczna pomorza zachodniego, Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznan, 2019.

Arszynski Marian, Organizacja i technika Sredniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach W

kontekscie europejskim, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, 2016.


http://brandenburg.rz.htw-berlin.de/landkreis_weststernberg.html

3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Kosciot w Golicach to budowla sakralna zbudowana w stylu gotyckim, wzniesiona pod
koniec $redniowiecza. Jest orientowana, jednonawowa, sktadajaca si¢ z podtuznego korpusu oraz
dobudowanej wiezy na planie kwadratu przy zachodniej elewacji. Dodatkowo, do pdinocnej strony
przylega kruchta, a do wschodniej — zakrystia. Swiatynia zbudowana zostata na plaskim terenie w

miejscu dawnego cmentarza.

Materialty uzyte do budowy kosciota sg typowe dla regionu i1 okresu. Fundamenty oraz
$ciany zewnetrzne korpusu wykonano z kamienia polnego, uzupetionego okrzeskami kamiennymi,
a nastepnie polaczono jasnobezowa zaprawag wapienno-trasowa i pobielono wapienng pobiala.
Wieze¢ réwniez wzniesiono z nieobrobionych kamieni, ale uzupelniono gruzem ceglanym i
kamiennym, ktore kolejno zostaty potaczone zaprawg wapienng. Pozniejsze dobudowy, takie jak
kruchta i zakrystia, wykonane zostaly z czerwonej cegly ceramicznej, taczonej jasng zaprawa,
roéwniez z pobialg wapienng. Oboknia i portale kosciota w calosci wykonano z czerwonej cegly

ceramicznej. Obecnie elewacje wtornie sg otynkowane zaprawg cementowa.

Wystroj architektoniczny jest skromny. Szczyt wschodni korpusu nawowego rozcztonowany
jest pigcioma waskimi, piramidalnymi, lancetowatymi blendami, za$ wieza z kazda wyzsza
kondygnacja stopniuje si¢ i zweza o potowg grubosci muru, co nadaje jej dekoracyjnego akcentu.
Na elewacji wschodniej zakrystii widnieje wtérna dekoracja w formie krzyza poglebionego o
grubo$¢ wtorne] zaprawy, nawigzujacego stylistyka do nisz widniejacych nad brytg zakrystii.
Zaroéwno blendy jak 1 krzyz posiadaja biate wykonczenie malarskie, wyrdzniajace si¢ na tle obecnie

szaro-brunatnej zaprawy.

Korpus ko$ciota nakryty jest dachem dwuspadowym, jak i kruchta poéinocna oraz zakrystia,
jedynie wieza posiada helm namiotowy, cato$¢ jest pokryta wspotczesng dachowka karpiowka.
Wigzba jest w typie krokwiowo - ptatwiowym o stolcach lezacych i pochodzi z czasow budowy
$wiatyni jak i belki stropowe, ktore zamykaja wnetrze $wiatyni. Deski uzupelniajace przestrzen
miedzy belkami sg wtorne, o czym §wiadczy rownomierny powtarzalny ksztatt desek jak i dwie

pokrywajace je warstwy kolorystyczne o spoiwie olejnym.

Otwory okienne nawy gtownej, charakteryzujace si¢ podtuznymi formami z zaokraglonym
tukiem kolistym, zostaty poszerzone w okresie budowy kruchty pdinocnej na poczatku XIX wieku.
Wieza zachodnia posiada blizniacze okna usytuowane na kazdej ze stron elewacji, zaslepione
drewnianymi zaluzjami. W miejscu lewego okna poétnocnego, przymocowany zostat zegar z
metalowa tarczg. Ostrotukowe wneki okienne wiezy oraz trojuskokowy portal drzwi, wskazuja na

styl gotycki i pochodzg z czasu budowy wiezy dzwonniczej. Kruchta péinocna nie posiada okien,
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jedynie wejscie zakonczone potukiem, jak i zakrystia, ta jednak od strony pdinocnej posiada

wbudowane prostokatne wspotczesne okno.

Wnetrze nawy posiada wydzielong podwyzszong przestrzen prezbiterialng. Na poczatku lat
50. XX w. ulozono ceramiczng posadzke z cegly palonej, w latach 60. XX w. wprowadzono nowa
posadzke; wylewke cementowa nakryta linoleum. Obecnie kosciot w nawie gldwnej, kruchcie pod
wiezg oraz zakrystii wylozony jest plytkami gresowymi, w poédinocnej kruchcie za§ plytkami
lastryko.

Sciany wnetrza ko$ciota w catosci pokryto wyprawa wapienno-trasowa, obecnie sa pokryte
trzema wtornymi nawarstwieniami tynkow i licznymi przemalowaniami. Dolne partie $cian

przykryte sg wspotczesng boazeria, ktorg rowniez oblozona jest empora w chorze kaptanskim.

Do roku 1945, oprécz empor, ktore obiegaly wnetrze kosciola z trzech stron, w jego
wyposazeniu znajdowaty sie skromne elementy ottarzowe z poczatku XIX wieku oraz chrzcielnica,
prawie wspotczesna ottarzowi. Dwa cenne obrazy na drewnie, przedstawiajace Ostatnig Wieczerze i
Whiebowstapienie Jezusa Chrystusa, umieszczone byly na $cianie wschodniej, by¢é moze
pochodzace z zaginionego oltarza, ktérego date szacuje si¢ na przetom XVI/XVII wieku. Wsrod
innych cennych elementow znajdowaly sie dwa dzwony: starszy pochodzit z 1722 roku i zostat
wykonany w warsztacie frankfurckiego odlewnika Georga Hoffmanna, natomiast milodszy,
pochodzacy z 1875 roku, powstat w warsztacie f. R. Gruhla koto Budziszyna (Bautzen). Po wojnie
ostat si¢ jeden, przestrzelony, bez serca. W roku 1998 r. przetopiono stary dzwon, wazacy 350 kg
na nowy, mniejszy, obecnie z nowym sercem wazacy 325 kg. Z dawnego wystroju obecnie
zachowaty si¢ jedynie empora organowa, dwa zyrandole oraz ostrotukowa stolarka drzwiowa z

okuciami.

4.0. CEL I ZAKRES BADAN

Celem badan bylo okreslenie techniki 1 technologii wykonania warstw wypraw tynkarskich
oraz warstw malarskich pokrywajacych powierzchnie $cian korpusu kos$ciota, kruchty pod wieza,
kruchty potnocnej oraz zakrystii. Badania objety réwniez powierzchnie elewacji $wigtyni. Ponadto
wykonano badania stratygraficzne w obregbie empory zachodniej, stolarki drzwiowej $wiatyni,
schodow w kruchcie pod wieza oraz posadzek $wigtyni. Przeprowadzone badania in situ oraz
badania instrumentalne, petrograficzne i mikrochemiczne pobranego materiatu pozwolity okresli¢
stan zachowania historycznych warstw, sposob dekoracji $wigtyni oraz pozwolily opracowac

program prac konserwatorskich obiektu.



5.0. PRZEBIEG BADAN KONSERWATORSKICH

W ramach prac wykonano 20 odkrywek sondazowych i schodkowych wypraw tynkarskich
oraz warstw malarskich $cian wewnetrznych i zewngtrznych kosciota, co pozwolito okresli¢ ich
sktad i budowe. Wykonano réwniez 12 odkrywek stratygraficznych w obrgbie empory, belek
stropowych, stolarki drzwiowej oraz konstrukcji schodoéw kruchty pod wiezg w celu
zidentyfikowania i zbadania oryginalnych warstw polichromii. Odstonigto wspoiczesng oktadzing
podiogowa 1 wykonano 3 odkrywki w celu zbadania oryginalnej posadzki ceramicznej. Oceniono
poszczegblne warstwy, wytypowano 1 pobrano probki, ktore kolejno poddano analizie
mikroskopowej i mikrochemicznej. W oparciu o wiedze sporzadzono dokumentacje badawczg oraz

program prac konserwatorskich.

6.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW PIERWOTNYCH I WTORNYCH

(z podaniem metod ich identyfikacji)

| faza chronologiczna XI1V/XV w. — odkrywka nr. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15
e kamien polny

zaprawa o spoiwie CaCOs

kruszywo kwarcowe

cegla ceramiczna

drewno

Il faza chronologiczna XVI w. —odkrywkanr. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 18, 19
e kamien polny

ceramiczna cegla

spoiwie CaCOs, temperowe

kruszywo kwarcowe

drewno

pigmenty: braz

I11-1V faza chronologiczna XVI-XVII w. - odkrywkanr. 1, 2, 3,6, 7, 8
e spoiwo CaCOs, biatkowe, tempera
e pigment: czerwien zelazowa, czern weglowa,

V-VII faza chronologiczna XVII-XVII w. — odkrywkanr. 1, 2, 3, 4,5,6, 7, 8
e spoiwo CaCOs, biatkowe, tempera
e pigmenty: ultramaryna, ugier, ochra

V111 faza chronologiczna pocz. XIX w. —odkrywkanr. 1,2, 3,4,5,6,7,8,11, 12, 18, 19, 20
e spoiwo CaCOs, biatkowe, tempera
e kruszywo kwarcowe



e cegla ceramiczna

IX faza chronologiczna pol. XIX w. — odkrywka nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
e spoiwo CaCOs, biatkowe, tempera
e cegla ceramiczna
e pigmenty: ochra, ugier

X faza chronologiczna po 1945 r. — odkrywka nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20

e spoiwo CaCO:s, biatkowe

e pigmenty: ochra, ugier

Xl faza chronologiczna lata 50. XX w. — odkrywka nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20

e spoiwo CaCO:s, biatkowe, olejne

e pigmenty: ochra, ugier

e deski drewniane

XI1 faza chronologiczna 1961 r. — odkrywkanr. 1, 2, 3, 4,5, 9, 10, 11, 12, 18, 19
e spoiwo CaCO:s, biatkowe, olejne
e pigmenty: zielen, ochra, ugier

X111 faza chronologiczna 1970-2000 r. — odkrywka nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20

e spoiwo CaCOs, akrylowe, olejne

e pigmenty: ochra, ugier, zotcien

X1V faza chronologiczna ok. 2010 r. — odkrywka nr. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20

e spoiwo cementowe, akryl, zywica

e pigmenty: czern weglowa, braz

6.1. TECHNIKA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Po doglebnej analizie obiektu in situ, analizie pobranych probek i obserwacji pod
mikroskopem ustalono:

Kosciot zostat wzniesiony z kamieni polnych i ociosOw kamiennych, calo$¢ zwigzana 1
opracowana zaprawa wapienng z kruszywem kwarcowym (Aneks, wyniki badafh zaprawy nr. 5).
Stosunek spoiwa do zaprawy wynosil 1:2, wypetiacz kwarcowy o frakcji piaskowej 1 pylowe;.
Kolejno, ta samg zaprawa, wygubiono nierdéwnosci nanoszac ja na lico kamiennej $ciany. Catos¢
pobielono.

W XVI w. dobudowana zostata wieza do zachodniej strony elewacji. Zostala wzniesiona z
kamienia polnego z kruszong czerwong cegla ceramiczng, taczona zaprawg wapienng z kruszywem
kwarcowym (Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 4). Stosunek spoiwa do zaprawy wynosit 1:3,

wypetniacz kwarcowy o frakcji piaskowej 1 pylowej z okruchami skatl nieprzejrzystych. Elewacje
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wiezy wygladzono tg samg zaprawa, kolejno pobielono pobialg wapienng w celu wykonczenia
kolorystycznego.

W tym samym czasie, na pobiale wapiennej wnetrza korpusu kosciota, wykonano dekoracjg
malarska z motywami geometrycznymi i florystycznymi. Do wykonania polichromii uzyto farb o
spoiwie biatkowo-temperowym, uzywajgc gldwnie pigmentéw: czerwieni zelazowej i czerni

weglowej. Wraz z dekoracjg zbudowane zostaty empory — organowa i boczne, oraz schody.

6.2. TECHNIKA WARSTW | ELEMENTOW WTORNYCH

Fazy chronologiczne 111-VII szacuje si¢ na okres XVI-XIX w., w tym czasie wykonane
zostaly liczne przemalowania ko$ciota. Obiekt byt wiclokrotnie bielony i przemalowywany farbami
o spoiwie bialkowo-temperowym.

Na poczatku XIX wieku dobudowana zostata kruchta poinocna. Wzniesiona zostata
Z czerwonej cegly ceramicznej, otynkowana wyprawg wapienng z kruszywem kwarcowym (Aneks,
wyniki badan zaprawy nr. 6) 1 pobielona pobialg wapienng. W tym tez czasie wykonano remont
calego kosciota, powickszajac otwory okienne i naktadajac tynki na wszystkie §ciany wewnetrzne -
korpusu kosciota i kruchty pod wieza zachodnig. Uzyto do tego jednakowej wyprawy uzytej do
wykonczenia kruchty poéinocnej, po czym natozono na nig warstwe kolorystyczng w kolorze
z6lcieni o spoiwie biatkowym.

W kolejnych latach, w potowie XIX wieku, do Sciany wschodniej ko$ciota dobudowana
zostala zakrystia. Wzniesiono jg z czerwonej cegly ceramicznej, po czym otynkowano zaprawg
wapienno-trasowg i pobielono. W tym tez czasie wykonano nowe warstwy barwne na $cianach
wnetrza ko$ciota.

W roku 1945 r., po konsekracji na ko$cidt katolicki, zdemontowane zostaly empory boczne,
pozostala jedynie empora organowa. Ok. 1950 roku, wymienione zostalo deskowanie stropowe.

W kolejnych latach kos$ciot licznie przemalowano, jednokrotnie tynkowano. Elewacje
otynkowano trzykrotnie wyprawa o spoiwie cementowym.

W 2014/2015 wymienione zostato pokrycie dachowe wiezy zachodniej, kruchty potnocnej

I zakrystii wschodniej.
7.0. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obecny stan zachowania kosciota jest dobry, jednakze gtownym problemem powstalym
w obiekcie jest duze zawilgocenie. Sciany przykryte boazeria pokrywaja liczne kolonie
mikroorganizméw — bakterie, grzyby. Stwierdzono réwniez zawilgocenie S$cian elewacji

wschodniej, miejscowo zachodniej i potnocne;.
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Na potaci dachu korpusu kosSciota oraz gzymsie okapowym wokot wiezy stwierdzono ubytki
I poluzowania dachowek, powstale w wyniku mechanicznego uszkodzenia oraz liczne

wystepowanie porostow i grzybow.

W wyniku remontu wykonanego ok. 2010 r. wykonano usuni¢cie wtornych warstw
przemalowan olejnych metoda opalania i usuwania mechanicznego belek oraz wewngtrznej strony
balustrady empory, efektem czego doszlo znacznego usunigcia oryginalnej dekoracji malarskie;j.
Zniszczenia kolorystycznej warstwy szacuje si¢ na 65%. Konsekwencja montazu drewnianej
boazerii sg liczne zniszczenia elementow stolarki empory. Stwierdzono rowniez $lady zerowania
insektow (belki stropowe, balustrada empory, konstrukcja schodow, wspotczesny ottarz). Stwierdza
si¢ jednak, iz liczne przemalowania zewngtrznej strony balustrady oraz konstrukcji schodow

spetity funkcje zabezpieczajaca, stad tez pierwotng polichromi¢ ocenia si¢ na stan bardzo dobry.

Warstwa dekoracji malarskiej 11 fazy chronologicznej jest zachowana w niewielkim stopniu.

Stwierdzono rowniez liczne odspojenia i spgkania oryginalnej wyprawy tynkarskiej.
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8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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fot. 1 Zdjecie archwalne, kartografika wsi Gohlitz

fot. 3 Zaznaczone miejsca wykonanych badan fot. 4 Zdjecia archiwalne, widok na pln.-zach. $ciane kosciola
stratygraficznych (zdjecie po lewej) oraz pld.-zach. (zdjecie po prawej)
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fot. 5 Zdjecie archiwalne, widok na pin. sciang i kruchte
polnocna

fot. 6 Zdjecie archiwalne, widok na pln. sciang i kruchte
polnocna

w

fot. 7 Sciana poludniowa i wschodnia, zawilgocenie powstale
na skutek wody odpryskowej i nieprawidlowego
orynnowania

fot. 8 Sciana wschodnia, zawilgocenie powstale na skutek wody
odpryskowej
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fot. 9 Sciana pénocna, widoczne kolonie grzybow i
porostéw pokrywajace dach korpusu koS$ciola

fot. 11 Czes¢ prezbiterialna, Sciana wschodnia

fot. 10 Sciana poludniowa, widoczne ubytki dachéwek
pokrycia dachowego korpusu kosciola

-bv-.j\.\

fot. 12 Sciana poludniowa
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fot. 13 Sciana poludniowa i zachodnia, przejscie do kruchty
pod wieza zachodnia

fot. 14 Empora organowa
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9.0. CEL | ZALOZENIA KONSERWACJI | RESTAURACJI

Celem planowanych prac konserwatorskich jest powstrzymanie przyczyn i usunigcie
skutkow czynnikow niszczacych, przywrocenie wiasciwych parametréw wytrzymatosciowych
I powrodt do pierwotnych walorow artystycznych. Glownym problemem powstalym w obickcie jest
wysoki poziom zawilgocenia, skutkiem czego nastgpuje zagrzybienie $cian. Stad tez koniecznym
jest zapewnienie prawidlowo dziatajacego systemu odprowadzenia wody opadowej, co za tym idzie
usuni¢cie nawierzchni chodnikowej przylegajacej do elewacji budynku i wykonanie w jej miejsce
opaski zwirowej. Nalezy dokona¢ naprawy nieszczelno$ci dachu nawy glownej, rynien i rur
spustowych. Zaktada si¢ wykonanie izolacji fundamentéow kosciota przy uzyciu gliny, badz mat

bentonitowych oraz niwelacji terenu w bezposrednim otoczeniu §wigtyni.

Koniecznym jest usunigcie wypraw tynkarskich zewnatrz i wewnatrz koS$ciota, ktére sg
niewlasciwe pod wzgledem konserwatorskim oraz zdemontowanie boazerii i wspotczesnej posadzki

z wylewka cementowa.

Zaktada si¢ odstonigcie i eksponowanie dekoracji malarskiej w obrgbie S$cian jak
I elementdw drewnianych oraz dazenie do uzyskania efektu spojnosci catego obiektu i1 jego

czytelnej kompozyciji.

Pozostata materi¢ historyczng nalezy podda¢ kompleksowym zabiegom konserwatorskim
tj. wzmocnieniu, dezynfekcji, dezynsekcji i zabezpieczeniu w celu zahamowania dalszej destrukcji.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z uszanowaniem historii i substancji zabytkowej. Celem prac
jest konserwacja zachowawcza obiektu i1 podniesienie walorow estetycznych $wiagtyni oraz

przywrdcenie jej funkcji ekspozycyjnej 1 kultowe;.
Zalecenia i uwagi konserwatorskie:

e Zaleca si¢ demontaz wspolczesnej mensy i wymiana na stylistycznie dopasowang

neogotycka nastawe ottarzowsg

e W wyzszych kondygnacjach, przez zaniedbanie 1 zbyt rzadkie sprzatanie, zalegajg Smieci,
golebie odchody oraz kurz, ktore nalezy uprzatnag¢. Czynnosci te nalezy wykona¢ rowniez

nad stropem przy wi¢zbie dachowe;.

e Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki

I Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

e Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ petng dokumentacje powykonawcza
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e Wszelkie nieoczekiwane wystepowanie problemow nalezy rozpatrzy¢ 1 ustali¢ droge
postepowania z Inwestorem, Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

i nadzorem konserwatorskim.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdbw od zaproponowanych w opracowaniu,
0 rownowaznych parametrach. Uzyte materiaty posiadaé powinny atesty i odpowiada¢ normom

obowigzujacym w pracy przy zabytkach.
10.0. PROGRAM PRAC

I Dokumentacja fotograficzna

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed, w trakcie i po wykonanych pracach,
aby udokumentowac¢ kazdy etap prac konserwatorskich i restauratorskich.

Il Pokrycie dachu

1. Oczyszczenie

- Oczyszczenie powierzchni dachu z porostow, grzybow, drobnoustrojow, z zastosowaniem metod
hydrodynamicznych, z uzyciem $rodkéw pozwalajacych na odkazenie powierzchni (firmy
Remmers, Tenzi, Ceresit). Kolejno doczyszczenie metoda mechaniczng, przy uzyciu
elektronarzedzi ze szczotkami drucianymi, pilnikami do metalu.

2. Dezynfekcja i dezynsekcja wiezby dachowej korpusu kosciola

-Przy dezynfekcji zastosowaé $rodek Biotin T lub Preventol R80 BIOCIDA, aplikowaé¢ metoda
natrysku lub pedzlowania. Przy dezynsekcji zastosowaé preparat Anti-insekt firmy Remmers lub
Per-xil 10 firmy CTS.

3. Uszczelnienie opierzen i obrébek blacharskich

- Elewacje wschodniej Sciany wiezy zabezpieczyC poprzez uszczelnienie opierzeh i obrobek
blacharskich.

4. Usunigcie i rekonstrukcja dachowek

- Nalezy wykona¢ demontaz zniszczonych mechanicznie dachowek, kolejno w ich miejsce
zastosowa¢ dachowke karpiowke i1 gasiory o formacie, barwie 1 wykonaniu zblizonym do materialu
obecnego. Uwzglednia si¢ uzycie dachdéwki rozbidrkowej, zblizonej do omawiane;.

5. Zabezpieczenie dachowki

- Zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych dachéwek nalezy wykonaé przy uzyciu preparatu
hydrofobizujacym na bazie silanéw i siloksanow. Zaleca si¢ uzycie preparatu Funcosil SNL firmy

Remmers.
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111 System odprowadzenia wody, fundamenty

1. Przeglad

- Przeprowadzi¢ ogledziny i przeglad obecnie zamontowanych rynien, rur spustowych, ztaczy,
obejm.

2. Wymiana

- Wymieni¢ uszkodzone, nieszczelne orynnowanie oraz przedtuzy¢ rury spustowe, wyprowadzajac
wodg poza budynek. Dokona¢ wymiany na rynny tytanowo-cynkowe lub miedziane.

3. Odslonigcie fundamentow

- Odstoni¢ fundamenty kosciota 1 je oczysci¢. Usuna¢ bledne uzupetnienia zaprawy w spoinach,
zdezynfekowac przy uzyciu $rotku Biotin T lub Preventol R80 BIOCIDA. Ustali¢ punkt 0. Ubytki
w spoinach uzupetni¢ zaprawg o podobnych parametrach do pierwotnej (Aneks, wyniki badan
probki nr. 5).

4. Izolacja fundamentéow

- Fundamenty pobieli¢ pobiala wapienng nastepnie wykonac izolacje gling, zgodnie z zalaczonym
rysunkiem nr. 1.

Zamiennie, mozna uzy¢ mat bentonitowych firmy Extrea. Przed zastosowaniem nalezy zapoznaé

si¢ z instrukcjg montazu.

SOSACTNA W IIITa Swiglyne

WITNAL DOCADN WREHONTy Wy RO 3
WG SO Jinaiagn il
IrpsrikcITions domaesraicn iten 5 el

Rys. 1 Izolacja fundamentow przy uzyciu gliny
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5. Zasypanie terenu

- Przy zakopywaniu terenu nalezy zniwelowaé teren w bezposrednim potozeniu obiektu, ze
spadkiem w przeciwnym kierunku. Przy zasypywaniu mozna zastosowac zasypywanie ze skosSnym
ugniataniem gliny, w celu skierowania wody gruntowej w Kkierunku przeciwnym do lica
fundamentu, zgodnie z rysunkiem nr. 1. Zaleca si¢ wykonanie dodatkowo opaski zwirowej lub pasa
zieleni w najblizszym otoczeniu lica budynku.

6. Usunigcie przyczyn dzialania wody odpryskowej

- Usuniecie nawierzchni polbrukowej przy wschodniej, pétnocnej i zachodniej $cianie ko$ciota.
W ich miejsce wykona¢ opaske zwirowa lub pas zieleni, o szeroko$ci min 50cm.

IV Elewacja korpusu, wiezy zachodniej, kruchty polnocnej oraz zakrystii

1. Usuniecie wtornych warstw zapraw cementowych

- Usunigcie nieestetycznych i szkodliwych dla obiektu zapraw cementowych. Wykuwanie nalezy
wykona¢ z duzg ostroznoscia, przy $cistej obserwacji podtoza, kontrolujac oryginalne tynki przed
niespodziewanym wykruszeniem.

2. Podklejenie odspajajacych si¢ wypraw pierwotnych

- Kontrola przyczepnosci tynkow w trakcie wykuwania wtérnych warstw. Te ktore ulegly
odspojeniu od podtoza, nalezy podklei¢ zaprawg iniekcyjnag PLM A.

3. Dezynfekcja preparatami biobdjczymi powierzchni odstonietych tynkow

- Dezynfekcje przeprowadzi¢ w miejscach widocznego skazenia powierzchni metoda natrysku badz
pedzlowania. W miejsca wystepowania mikroorganizmow nalezy zastosowa¢ $rodek o dziataniu
biobdjczym np. Preventol R80 BIOCIDA lub Biotin T.

4. Strukturalne wzmocnienie

- Na zdezintegrowane warstwy tynkéw i muréw zastosowaé s$rodek silnie penetrujacy w celu
wzmocnienia strukturalnego. Odpowiednim bedzie Srodek o wilasciwosciach hydrofilnych np.
krzemoorganiczny preparat na bazie estrow kwasu krzemowego KSE 300 Remmers.

5. Uzupelnienie ubytkow konstrukcyjnych $ciany muru i kamienia polnego

- Uzupehi¢ brakujace lub osypujace si¢ fragmenty Scian oraz wymieni¢ catkowicie zniszczone
cegly w celu zabezpieczenia konstrukcji. Zastosowac¢ wysokiej jakosci wapno dotowane min. 5 lat,
dyspergowane lub hydrauliczne. Jako wypekliacz uzy¢ kruszywa kwarcowego o tym samym
uziarnieniu i frakcji co oryginalna zaprawa (Aneks, wyniki badan zaprawy).

6. Uzupelnienie ubytkow warstwy historycznego tynku

- Ubytki powierzchni uzupeli¢ z dostosowaniem si¢ do ksztattu podloza oraz sgsiadujacych
pierwotnych wypraw, z zachowaniem estetyki konserwatorskiej i imitatorskiej. W obszarach
wiekszych potaci ubytku nalezy pamieta¢ o zastosowaniu techniki naktadania tynkéw plynacych.
Zastosowac zapraw¢ o spoiwie wapiennym 1 kruszywie kwarcowym zgodnie z pierwotng recepturg
zaprawy.
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7. Uzupelnienie ubytkow historycznej warstwy pobialy

- Uzupelniong uprzednio zaprawe¢ pobieli¢ lub uzy¢ farb wapiennych lub krzemianowych
z zachowaniem odpowiednio dobranej kolorystyki.

V Wewnetrzne; Sciany korpusu koS$ciola, kruchty pod wieza, kruchty polnocnej i zakrystii

1. Demontaz boazerii pokrywajacej Sciany

- Prace przy usuwaniu boazerii przeprowadzi¢ z duzg ostroznos$cig, w celu uniknigcia uszkodzenia
spodnich tynkow.

2. Dezynfekcja

- Wykwity na $cianach podda¢ skrupulatnej dezynfekcji. W tym celu mozna uzy¢ preparatu
Biotin T czy tez Preventol 8OR BIOCIDA.

3. Usunigcie lamperii

- Warstwe olejnej lamperii usung¢ mechanicznie szpachelkami, w razie potrzeby powtorzy¢ zabieg
dezynfekcji.

4. Usuniecie wtornych warstw zapraw

- Usungé nicestetyczne i Szkodliwe dla obiektu zaprawy cementowe i wapienno-cementowe.
Wykuwanie nalezy wykona¢ z duzg ostrozno$cia, przy S$cislej obserwacji podloza, kontrolujac
oryginalne tynki przed niespodziewanym wykruszeniem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy
usuwaniu najblizszej oryginalowi warstwy wtornej, czy warstwa malarska nie jest z nig
skonsolidowana.

5. Podklejenie odspajajacych si¢ wypraw pierwotnych

- Kontrola przyczepno$ci tynkow w trakcie wykuwania wtornych warstw. Te ktore ulegly
odspojeniu od podloza, nalezy podklei¢ zaprawg iniekcyjng PLM A.

6. Dezynfekcja preparatami biob6jczymi powierzchni odslonietych tynkéw

- Dezynfekcje przeprowadzi¢ w miejscach widocznego skazenia powierzchni metodg natrysku badz
pedzlowania. W miejsca wystepowania mikroorganizmoéw nalezy zastosowa¢ $rodek o dziataniu
biobdjczym np. Preventol R80 BIOCIDA lub Biotin T.

7. Doczyszczenie odslonietej warstwy polichromii

- Dekoracje malarskg delikatnie doczys$ci¢ mechanicznie za pomoca skalpeli, gumek chlebowych,
pedzli oraz watek z welny stalowej o bardzo drobnej gradacji. Przy braku mozliwosci
doczyszczenia dopuszcza si¢ zastosowanie delikatnych rozpuszczalnikéw organicznych, wedtug
zasady — od najstabszego do mocniejszego, z zastosowaniem szczegdlnej ostroznosci.

8. Impregnacja dekoracji malarskiej

- Zabezpieczenie partii malowidel niskoprocentowym roztworem Paraloidu B-72 lub
Paraloidu B-82, z wczesniejszym wykonaniem prob w celu uniknigcia wybtyszczen

spowodowanych zbyt duzym stezeniem zywicy.
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9. Uzupelnienie ubytkow warstwy historycznego tynku

- Ubytki powierzchni uzupehi¢, z dostosowaniem do ksztattu podloza oraz sgsiadujacych
pierwotnych wypraw, z zachowaniem estetyki konserwatorskiej i imitatorskiej. W obszarach
wiekszych potaci ubytku nalezy pamigta¢ o zastosowaniu techniki naktadania tynkow ptynacych.
Zastosowac zaprawe o spoiwie wapiennym i kruszywie kwarcowym zgodnie z pierwotng receptura
zaprawy (Aneks).

10. Uzupelnienie ubytkow historycznej warstwy pobialy

- Uzupeliong uprzednio zaprawe pobieli¢ z zachowaniem odpowiednio dobranej kolorystyki.

11. Uzupelnienie ubytkéw warstwy malarskiej

- Nalezy wykona¢ rekonstrukcje kolorystyczng zachowanej pierwotnej polichromii z zachowaniem
zasad wyr6zniania si¢ wykonanych punktowan, tj. wykonanie ich kropka lub kreska. Retusz mozna
wykona¢ przy pomocy pigmentow z zastosowaniem 5% spoiwa Primal AC-33.

12. Zabezpieczenie warstwy malarskiej

- Zabezpieczenie polichromii przeprowadzi¢ przy uzyciu zywicy Paraloid B-72 lub Paraloid B-82 o
odpowiednim stezeniu.

VI Elementy drewniane — empora, belki stropowe, drzwi, schody

1. Dezynfekcja boazerii

- Zabieg wykona¢ przy uzyciu $rodka biobdjczego Biotin T lub Preventol 80R BIOCIDA, metoda
pedzlowania lub spryskiwania.

2. Demontaz boazerii pokrywajacej zewnetrzna balustrade empory

- Z nalezyta staranno$cig usung¢ drewniane listwy i pozostate po nich elementy metalowe.

3. Dezynsekcja i dezynfekcja

- Wykona¢ zabieg odkazajacy przeciw mikroorganizmom i drewnojadom. Do zabiegu dezynfekcji
uzy¢ $rodka biobdjczego Biotin T lub Preventol 80R BIOCIDA, o odpowiednim stezeniu, metoda
pedzlowania, badZ tez spryskiwania. Zabieg dezynsekcji nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy
preparatu Per-Xil, metoda powierzchniowg i iniekcyjng lub metodg gazowania z zastosowaniem
fosforowodoru.

4. Usuniecie wtérnie wykonanych nawarstwien malarskich

- Usung¢ przemalowania olejne w celu wyeksponowania pierwotnej polichromii. Prace nalezy
przeprowadzi¢ przy wczesniejszym doborze odpowiedniej techniki mechanicznej lub chemicznej, z
nalezytg uwaznos$cig. Proponowany $rodek do usuwania nawarstwien to: Remosol, Skalpex, czy tez

zel firmy V33.
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5. Impregnacja

- Nalezy wzmocni¢ strukturalnie ostabione partie drewna roztworem Paraloidu B-72 w Acetonie,
stopniowo zwigkszajac jego stezenie od 3% do 10%. Prace przeprowadzi¢ metodg iniekcji, az do
catkowitego przesycenia i wzmocnienia drewna.

6. Uzupelnienie ubytkow drewna

- Zniszczone polaczenia stolarskie jak i wigksze ubytki drewna uzupetni¢ drewnianymi flekami
0 mniejszej twardoSci niz pierwotne drewniane elementy. Prawidlowym jest rowniez zastosowanie
Kitu na bazie polioctanu winylu z wiérami drzewnymi. Do mniejszych ubytkow zaleca si¢ uzycie
dwusktadnikowej zywicy epoksydowej Araldite HV/SV36.

7. Uzupelienie ubytkow polichromii

- Wykona¢ scalanie kolorystyczne technika punktowania, tj. kropka lub kreska, farbami o spoiwie
akrylowym lub zywicznym.

8. Zabezpieczenie

- Warstwe malarska zabezpieczy¢ zywicznym lub akrylowym werniksem koncowym, w celu
zabezpieczenia przed czynnikami zewnetrznymi.

V11 Posadzka

1. Demontaz

- Usung¢ stopnie panelowe z czgséci prezbiterialnej, zdemontowa¢ wspolczesne ptytki ceramiczne,
kolejno, potozona pod nimi, wylewke cementowa, co umozliwi paroprzepuszczalno$¢. Prace
przeprowadzi¢ nalezy ze szczegdlng ostroznos$cia przed zniszczeniem historycznej posadzki z cegly
ceramicznej lezacej pod wylewka.

2. Oczyszczenie

- Oczysci¢c mechanicznie odstonigta posadzke z pozostatosci cementu i powierzchniowych
zabrudzen.

3. Uzupelnienie posadzki

- Ewentualne ubytki cegiet nalezy uzupelié¢ ceglami ceramicznymi o podobnej strukturze
I wygladzie co historyczna posadzka. Dopuszcza si¢ uzycie cegly rozbidorkowej. Mniejsze ubytki
uzupelni¢ gotowa zaprawa wapienno-trasowg do uzupelniania ubytkow cegiet o zblizonej
kolorystyce, takich jak NSR firmy Optolith.

4. Odtworzenie posadzki

- Czesciowo przetozy¢ 1 ewentualnie, wigksze partie, utlozy¢ na nowo, tak aby cegly uzyte jako
nowe nie wyrdzniaty si¢ kolorem 1 strukturg. Przy nowym ukladaniu cegiel, jako podtoze, uzy¢
plukany piasek o drobnej frakcji z dodatkiem wapna hydratyzowanego.

5. Wykonanie nowej posadzki w kruchcie

- Wykona¢ posadzke stylistycznie dopasowang do oryginalnej oktadziny kosciota, z czerwonej lub

zottej cegly ceramicznej, nawigzujacej do posadzki w nawie lub kruchcie pod wieza.
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6. Zabezpieczenie

- Zabezpieczy¢ oktadzing impregnatem do cegly na bazie wosku pszczelego lub woskow
syntetycznych

VIII Zegar

1. Demontaz

Zdemontowanie mechanizmu

2. Dezynfekcja

- Do zabiegu dezynfekcji uzy¢ $rodka biobdjczego Biotin T lub Preventol 8OR BIOCIDA, o
odpowiednim st¢zeniu, metoda pedzlowania, badz tez spryskiwania.

3. Oczyszczenie

Powierzchniowo oczys$ci¢ metalowa konstrukcje zegara i wskazowki, usung¢ produkty korozji
metalowymi szczotkami, skalpelami i watg metalowa o niskiej gradacji.

3. Zabezpieczenie

Zabezpieczy¢ powierzchni¢ metalowych konstrukcji i tarczy zegara taning i Paraloidem B 44.

4. Montaz

Zegar zamontowa¢ w uprzednie miejsce, z ewentualng wymiang na nowe.
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Odkrywka nr. 1 korpus kosciota, $ciana potudniowa

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Odkrywka z ponumerowanymi warstwami




Nr warstwy Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
chronologiczna
1. Warstwa malarska o barwie bialej, biel
spoiwo akrylowe
2. A\ Ok. 2010, Cienka warstwa zaprawy szaro$é
wapienno-cementowa o barwie
szarej
3. Warstwa farby o barwie ugrowej, z0kcien
spoiwo olejne
4, X 1970-2000 r. Cienka warstwa gtadzi biel
szpachlowej
5. XIl 1961 . Warstwa malarska o barwie zielen
pastelowo zielonej

6. Xl Lata 50. XX Warstwa malarska o barwie z6kcien
w. cytrynowozottej

7. X P0o 1945, Warstwa malarska o barwie bez

bezowym

8. Warstwa malarska o barwie ochry z0kcien

9. VI Pocz. XIX Wyprawa tynkarska o spoiwie szaro$¢é
w. wapiennym z kruszywem

kwarcowym

10. 1 XVII-XIX Warstwa malarska o barwie zokcien
W. ugrowej, spoiwo temperowe

11. XVI- XVII Warstwa malarska na bazie czerwien
W. czerwieni ??? spoiwo temperowe

12. " Pobiata wapienna czerwien

13. Warstwa malarska na bazie biel kremowa

czerwieni ??? spoiwo temperowe

14, I XVIw. Pobiata wapienna biel

15. XIVIXV w. Pobiata wapienna biel

16. | Zaprawa 0 spoiwie wapiennym szaros¢
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Opis odkrywki nr. 1:

W obrgbie wykonanej odkrywki stratygraficznej odnotowano obecnos¢ 16 warstw
obejmujacych 10 faz chronologicznych. Najstarsza warstwe stanowi zaprawa w spoinach kamiennej
konstrukcji $ciany. Zaprawa wykonana zostala na bazie spoiwa typu bazalnego, wapiennego z
kruszywem kwarcowym o frakcji piaskowej i pylowej. Charakteryzuje si¢ ona porowatg i beztadng
tekstura, zwiezlg Spoistoscig i $rednig wytrzymatoscia. Jest koloru kremowego z Kruszywem
bezbarwnym, mlecznym, zo6ttym i r6zowym. Badania wykazaly, iz stosunek spoiwa do kruszywa
wynosi ~ 1:1 (Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 1). Zaprawa pokryta zostata pobiatg wapienna.
Kolejng warstwa jest rowniez pobiata wapienna, co sugeruje, ze warstwa malarska nie jest z czasu

budowy kosciota, lecz jest kolejng faza chronologiczna.

Przeprowadzone badania obserwacyjne pod mikroskopem wykazaly warstweg pobiaty
wapiennej dzielgcej warstwe czerwieni zelazowej (Il faza chronologiczna), oraz czerwieni
zelazowej z pigmentem czerni weglowej (111 faza chronologiczna). Swiadczy to o dwoch, roznie

datowanych polichromiach. Warstwy ,malarskie wykonane zostaty na bazie spoiwa biatkowego.

Kolejng warstwe stanowi zaprawa o spoiwie wapiennym, ktora datowana jest na czas
budowy kruchty poétnocnej, tj. poczatek XIX w. Charakteryzuje si¢ ona duza wytrzymaloscia,
zwiezla spoistoscia, jest koloru szaro-kremowego z kruszywem kwarcowym o barwie kremoweyj,
z6ttej, rozowej, grafitowej (Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 6). Na tg samg faz¢ chronologiczng

przypisuje si¢ warstwe malarska o kolorze ochry, potozona bezposrednio na wyprawie.

Trzy kolejne warstwy stanowia dekoracje malarskie o jednolitej kolorystyce i obejmujg X,
X1l i XIl faze¢ chronologiczng, przypisang na remonty w okresie powojennym. Kolejng faze
chronologiczng obejmujg warstwy 4. i 3., tj. syntetycznej gladzi szpachlowej i zottej warstwy

malarskiej] o spoiwie olejnym. Uzyte materialty pozwalaja okresli¢ czas wykonania na lata

Pierwsze dwie warstwy obejmujg ostatnig faz¢ chronologiczna, datowane na lata ok. 2010 r.
Jest to cienka warstwa zaprawy wapienno-cementowej oraz warstwa malarska o spoiwie

akrylowym.
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Odkrywka nr. 2 korpus kosciota, $ciana zachodnia

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Stratygrafia:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. Warstwa malarska o barwie biatej, spoiwo biel
akrylowe
2. XV Ok. 2010, Cienka warstwa wyprawy wapienno- szaro$¢
cementowa o0 barwie szarej
3. Warstwa farby o barwie ugrowej, spoiwo ugier
olejne, lamperia
4. X1l 1970-2000 r. Cienka warstwa gladzi szpachlowej biel
5. Xll 1961 r. Warstwa malarska o barwie pastelowo zielen
zielongj
6. Xl Lata 50. XX Warstwa malarska o barwie z0kcien
w. cytrynowozottej
7. X Po 1945r. Warstwa malarska o barwie bezowym bez
8. Warstwa malarska o barwie ochry ochra
9. VIl Pocz. XIX w. | Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaros¢
z kruszywem kwarcowym
10. Warstwa malarska o barwie ugrowej ugier
11. Vil Warstwa malarska o barwie pastelowo zielen
zielongj
12. Vi XVII-XIX w. | Warstwa malarska o barwie niebieskiej biekit
13. \Y Warstwa pobiaty wapiennej kremowa biel
14. v Warstwa pobiaty wapiennej Biel
15. i XVI-XVII w. Warstwa pobiaty wapiennej Biel
16. I Warstwa pobiaty wapiennej Biel
17. Warstwa pobiaty wapiennej Biel
18. I XIVIXV w. | Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaros¢
z kruszywem kwarcowym
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Opis odkrywki nr. 2:

W obrebie wykonanej odkrywki stratygraficznej stwierdzono obecno$¢ 18 warstw
obejmujacych 13 faz chronologicznych. Na poszczegdlne warstwy skladalo si¢ 4 wyprawy

tynkarskie, 5 pobiat wapiennych 1 9 warstw malarskich.

Najstarszg warstwe stanowi zaprawa bedaca spoing i lezaca bezposrednio na kamiennym
licu $ciany (Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 1, opis stratygraficzny odkrywki nr.1). Bezposrednio
na jej powierzchni stwierdzono obecnos¢ pobiaty wapiennej, ktora, jak 1 wyprawe tynkarska,
przypisano do I fazy chronologicznej. Kolejno potozonymi warstwami sg 4 pobialy wapienne,
przypisane czterem réznym fazom chronologicznym. Zaktada si¢, iz kazda z warstw byla jedng z

form od$wiezenia wygladu kosciota i datuje si¢ je na okres XVI-XVII w.

Kolejnymi warstwami sg warstwy kolorystyczne o barwie niebieskiej, zielonej i ugrowej.

Kazda z nich jest przypisana innej fazie chronologicznej w okresie migdzy XVII a XIX w.

Kolejng warstwe stanowi zaprawa o spoiwie wapiennym, ktora datowana jest na czas
budowy kruchty potnocnej, tj. poczatek XIX w. (Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 6). Na tg samg

faze chronologiczng przypisuje si¢ warstwe malarska o kolorze ochry, polozong bezposrednio na

wyprawie.

Kolejnymi warstwami sg dekoracje malarskie i obejmujg X, XI i XII faz¢ chronologiczna,
przypisang do remontow II pot. XX wieku. Kolejng faze chronologiczng obejmujg warstwy 4. i 3.,
tj. gladzi szpachlowej i zottej warstwy malarskiej o spoiwie olejnym. Pierwsze dwie warstwy
obejmuja ostatnig faze chronologiczna, datowane na lata ok. 2010 r. Jest to cienka warstwa zaprawy

wapienno-cementowej oraz warstwa malarska o spoiwie akrylowym
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Odkrywka nr. 3 korpus kosciota, $ciana pénocna

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Stratygrafia:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna

1. Warstwa malarska o barwie biatej, spoiwo biel
akrylowe

2. XV Ok. 2010, Cienka warstwa zaprawy wapienno- szaro$¢

cementowa o0 barwie szarej
3. Warstwa farby o barwie ugrowej, spoiwo ugier
olejne, lamperia

4. X1l 1970-2000 r. Cienka warstwa gladzi szpachlowej biel

5. Xll 1961 r. Warstwa malarska o barwie pastelowo zielen
zielongj

6. Xl Lata 50. XX Warstwa malarska o barwie z0kcien

w. cytrynowozottej

7. X Po 1945r. Warstwa malarska o barwie bezowym bez

8. Warstwa malarska o barwie ochry ochra

9. VIl Pocz. XIX w. | Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaros¢

z kruszywem kwarcowym

10. Warstwa malarska o barwie pastelowo zielen
zielongj

11. Vil XVI-XIX w. Warstwa malarska o barwie ugrowej Biel

12. XVIw. Warstwa malarska o barwie czerwonej Biel

13. i Warstwa malarska o barwie szarorozowej Biel

14. XIVIXV w. Warstwa pobiaty wapiennej Biel

15. I Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaro$é

z kruszywem kwarcowym
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Opis odkrywki nr. 3:

W obrebie wykonanej odkrywki stratygraficznej stwierdzono obecno$¢ 15 warstw
obejmujaca 9 faz chronologicznych. Na poszczegdlne warstwy sktadalo si¢ 4 wyprawy tynkarskie,

1 pobiata wapienna i 10 warstw malarskich.

Pierwsza warstwe chronologiczng obejmujaca II faze obiektu, stanowi wyprawa tynkarska o
spoiwie wapiennym z kruszywem kwarcowym, w stosunku wagowym spoiwa do wypelniacza ~ 1:1
(Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 1, opis stratygraficzny odkrywki nr.1). Bezposrednio na niej
potozona warstwa pobialy jest nalezy do tej samej, I fazy chronologicznej. Kolejno na niej
potozone warstwy barwne przypisane sg do III fazy chronologicznej, poprzez wystepowanie czastek

pigmentu czerni weglowej w warstwie kolorystycznej (opis odkrywki nr. 1).

Kolejne warstwy, o barwie ugrowej (11) i o barwie pastelowo-zielonej (10) przypisuje si¢

VII fazie chronologicznej datowanej na okres miedzy XVII a XIX wiekiem.

Kolejng warstwg jest zaprawa o spoiwie wapiennym, ktora zostala datowana na czas
budowy kruchty pétnocnej, czyli w poczatek XIX wieku. (Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 6). Na
te samg fazg chronologiczng przypisuje si¢ warstwe malarska w kolorze ochry, ktora zostata

natozona bezposrednio na wspomniang wyprawe.

Trzy kolejne warstwy sktadaja si¢ z dekoracji malarskich o jednolitej kolorystyce i obejmuja
X, X1 i XII faze chronologiczng, ktore przypisuje si¢ remontom przeprowadzonym w okresie
powojennym. Kolejna faza chronologiczna dotyczy warstw 4. i 3., ktore skladaja sie¢ odpowiednio z

syntetycznej gladzi szpachlowej oraz zottej warstwy malarskiej o spoiwie olejnym.

Pierwsze dwie warstwy obejmujg ostatnig faz¢ chronologiczng, datowang na lata okoto 2010
roku. Pierwsza z nich to cienka warstwa zaprawy wapienno-cementowej, natomiast druga to

warstwa malarska o spoiwie akrylowym.
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Odkrywka nr. 4 korpus kosciota, $ciana pénocna

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Stratygrafia

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. Warstwa malarska o barwie biatej, spoiwo biel
akrylowe
2. XV Ok. 2010, Cienka warstwa zaprawy wapienno- szaro$¢
cementowa o0 barwie szarej
3. Warstwa farby o barwie ugrowej, spoiwo ugier
olejne, lamperia
4. X1l 1970-2000 r. Cienka warstwa gladzi szpachlowej biel
5. Xll 1961 r. Warstwa malarska o barwie pastelowo zielen
zielongj
6. Xl Lata 50. XX Warstwa malarska o barwie z0kcien
w. cytrynowozottej
7. X Po 1945r. Warstwa malarska o barwie bezowym bez
8. Warstwa malarska o barwie ochry ochra
9. VIl Pocz. XIX w. | Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaros¢
z kruszywem kwarcowym
10. \1 Warstwa malarska o barwie bigkitnej biekit
11. Vi XVII-XIX w. Warstwa malarska o barwie ugrowej ugier
13. I XVIw. Warstwa pobiaty wapiennej Biel
14. XIVIXV w. Warstwa pobiaty wapiennej Biel
15. I Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaros¢
z kruszywem kwarcowym
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Opis odkrywki nr. 4:
W  obrebie wykonanej odkrywki stwierdzono 15 warstw obejmujacych 10 faz
chronologicznych. Na poszczegolne warstwy sktada si¢ 4 wyprawy tynkarskie, 2 pobialy wapienne

i 9 warstw malarskich.

Najstarszg warstwa obejmujaca okres powstania $wigtyni, stanowi jasna zaprawa wapienno-
trasowa, bedaca jednocze$nie spoing kamiennej konstrukcji $ciany. Datuje si¢ ja na przelom
XIV/XV wieku i traktuje jako I faze chronologiczng (opis wyprawy tynkarskiej: Aneks, wyniKki
badan zaprawy nr. 1, opis stratygraficzny odkrywki nr.1). Kolejng warstwa, obejmujaca ta sama

faze §wiatyni, jest pobiala wapienna, bedaca warstwa kolorystycznie scalajaca obiekt.

Kolejng faze $wiatyni okre$la warstwa pobialy wapiennej, bedgca formg zrewitalizowania
estetycznego $wiatyni, datuje si¢ ja na okres XVI-XVII w. Potozone na niej warstwy kolorystyczne,
datowane na XVII-XIX w., powielaja si¢ niezaleznie od odkrywanego miejsca, co $wiadczy o
jednolitosci  warstwy kolorystycznej 1 prawdopodobnym wystepowaniu na wszystkich

ptaszczyznach $cian obiektu.

Kolejng warstwg jest wyprawa tynkarska, bedaca dobrej jakosci, kremowo-szarg szlachetng
zaprawg wapienno trasowg o kruszywie kwarcowym. Ma ona znacznie mocniejsza wytrzymatos¢ i
krucho$¢ niz oryginalna zaprawa budulcowa obiektu. Datuje si¢ ja na pocz. XIX wieku, z czasu
budowy kruchty p6inocnej, jednocze$nie mozna zaobserwowac jej wystepowanie na calosci obiektu
(Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 6). Bezposrednio na niej wystepuje warstwa kolorystyczna w

kolorze ciemnej ochry, co $wiadczy o tej samej (IX) fazie chronologicznej.

Warstwy kolorystyczne faz X, XI i XIl, sg przypisywane remontom w czasach
powojennych, co $wiadczy o ich niskiej jakosci 1 wartosci estetycznej. Koncowe warstwy,
obejmujace ostatnig fazg chronologiczng, sa warstwami wspotczesnymi, datowanymi na okres ok.
2010 r. Jest to cienka warstwa gtadzi szpachlowej o spoiwie syntetycznym, oraz warstwa barwna o

spoiwie akrylowym.
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Odkrywka nr. 5 korpus kosciota, $ciana péinocna

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Stratygrafia

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. Warstwa malarska o barwie bialej, spoiwo biel
akrylowe
2. XV Ok. 2010r. Cienka warstwa zaprawy wapienno- szaro$¢
cementowa o barwie szarej
3. Warstwa farby o barwie ugrowej, spoiwo ugier
olejne
4, X 1970-2000 r. Cienka warstwa gladzi szpachlowej biel
5. Xl 1961r. Warstwa malarska o barwie pastelowo zielen
zielongj
6. XI Lata 50. XX Warstwa malarska o barwie z0kcien
W. cytrynowozottej
7. X Po 1945r. Warstwa malarska o barwie bezowym bez
8. Warstwa malarska o barwie ochry ochra
9. VIl Pocz. XIX w. | Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaro$é
z kruszywem kwarcowym
10. \1 Warstwa malarska o barwie biekitnej btekit
11. VI XVI-XIX w. Warstwa malarska o barwie ugrowej ugier
13. Il XVI-XVIlw. Warstwa pobiaty wapienne;j biel
14. Warstwa pobiaty wapiennej biel
15. I XIVIXV w. | Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaro$é
z kruszywem kwarcowym

Opis odkrywki nr. 5:
W obrgbie wykonanej odkrywki stratygraficznej stwierdzono obecnos¢ 15 warstw

obejmujacych 10 faz chronologicznych. Na poszczegolne warstwy skladato sie 4 wyprawy

tynkarskie, 2 pobialy wapienne 1 9 warstw malarskich.

Najstarszg warstwe stanowi zaprawa bedaca spoing i lezgca bezposrednio na kamiennym
licu $ciany (Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 1, opis stratygraficzny odkrywki nr.1). Bezposrednio
na jej powierzchni stwierdzono obecno$¢ pobiaty wapiennej, ktora, jak i1 wyprawe tynkarska,

przypisano do | fazy chronologicznej.

Kolejne warstwy faz: VIII, X, XI, XII, X1l oraz XIV powielaja si¢, zostalty omowione w

opisach odkrywek nr. 1, 2, 3 oraz 4.
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Odkrywka nr. 6 kruchta pod wiezg, $ciana zachodnia

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Stratygrafia:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. Warstwa malarska o barwie bialej, spoiwo biel
akrylowe

2. XV Ok. 2010, Cienka warstwa zaprawy wapienno- szaro$¢
cementowa o barwie szarej

3. Pobiata wapienna biel

4, VIl Pocz. XIX w. | Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaros¢
z kruszywem kwarcowym

5. Vil Pobiata wapienna biel

6. v XVII-XIXw. Pobiata wapienna biel

7. i Pobiata wapienna biel

8. Pobiata wapienna biel

9. I XVIw. Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym ugier
z kruszywem kwarcowym

10. Zaprawa wapienna z kruszywem szaro$¢

kwarcowym
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Odkrywka nr. 7 kruchta pod wieza, $ciana zachodnia, portal

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Stratygrafia

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. Warstwa malarska o barwie bialej, spoiwo biel
akrylowe

2. XV Ok. 2010r. Cienka warstwa zaprawy wapienno- szaro$¢
cementowa o0 barwie szarej

3. Pobiata wapienna biel

4, VIl Pocz. XIX w. | Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaros¢
z kruszywem kwarcowym

5. \1 Pobiata wapienna btekit

6. v XVI-XIXw. Pobiata wapienna ugier

7. Il Pobiata wapienna Biel

8. Pobiata wapienna Biel

9. Il XVIw. Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym ugier
z kruszywem kwarcowym

10. Zaprawa wapienna z kruszywem szaro$é

kwarcowym
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Odkrywka nr. 8 kruchta pod wieza, $ciana wschodnia

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki

Odkrywka z ponumerowanymi warstwami
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Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. Warstwa malarska o barwie bialej, spoiwo biel
akrylowe

2. XV Ok. 2010r. Cienka warstwa zaprawy wapienno- szaro$¢
cementowa o barwie szarej

3. Pobiata wapienna biel

4, VIl Pocz. XIX w. | Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaros¢
z kruszywem kwarcowym

5. \1 Pobiata wapienna btekit

6. v XVI-XIXw. Pobiata wapienna ugier

7. Il Pobiata wapienna Biel

8. Pobiata wapienna Biel

9. Il XVIw. Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym ugier
z kruszywem kwarcowym

10. Zaprawa wapienna z kruszywem szaro$é

kwarcowym
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Opis odkrywek nr. 6, 7, 8:

W obrebie wykonanych odkrywek stwierdzono obecno$¢ 10 warstw obejmujacych 6 faz
chronologicznych. Na poszczegdlne warstwy sktadaja si¢ na 4 wyprawy tynkarskie, 5 pobial
wapiennych  oraz 1 warstwe malarskg. Odkryto dobrze zachowane murowane oScicza

ostrotukowego trojuskokowego portalu.

Najstarszg warstwe stanowi wyprawa tynkarska, bedaca spoing miedzy kamieniami i1
kruszcem ceglanym oraz spoing mi¢dzy ceglami portalu trojuskokowego. Kolejno potozona zostata
(na lico $ciany oraz murowany portal) wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym z kruszywem
kwarcowym. Charakteryzuje si¢ beztadng, porowatg teksturg o zwigzlej spoistosci i $redniej
wytrzymatosci. Jest koloru kremowego z kruszywem bezbarwnym, mlecznym, zéitym 1 rozowym o
uziarnieniu piaskowym i pytowym. Stosunek wagowy spoiwa do wypelniacza okresla si¢ ~ 1:3
(Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 4). Cato$¢ zostalta wykonczona pobiata wapienna, bedaca

kolorystyczng scalajaca warstwa wykonczeniows.

Kolejnymi warstwami datowanymi na okres XVII-XIX w. sa trzy pobialy wapienne
okreslane réznymi fazami chronologicznymi, bedace konsekwencja odswiezenia badz remontu
koSciota. Warstwag lezaca na pobialach jest zaprawa wapienno-trasowa z pocz. XIX w. (Aneks,
wyniki badan zaprawy nr. 6), z czasu kruchty poinocnej, na niej zas stwierdzono obecnos¢ pobiaty
wapiennej, okreslang tg samg fazg chronologiczng (VI1I1). Koncowe warstwy, obejmujace ostatnig
faze obiektu, sg warstwami wspolczesnymi, datowanymi na okres ok. 2010 r. Jest to cienka warstwa

gladzi szpachlowej o spoiwie syntetycznym, oraz warstwa barwna o spoiwie akrylowym.
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Odkrywka nr. 9 zakrystia, Sciana potudniowa

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Odkrywka z ponumerowanymi warstwami
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Stratygrafia:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. XV ok 2010r. Warstwa malarska o barwie Z6kcien
cytrynowozobttej, spoiwo akrylowe

2. Warstwa malarska o barwie pastelowo zielen
zielonej, spoiwo akrylowe

3. X1 1970-2010 r. Cienka warstwa gtadzi szpachlowej biel

4, Xl 1961r. Warstwa malarska o barwie niebieskiej biekit

5. Xl Lata 50. XX Warstwa malarska o barwie ochry z6lcien

W.

6. X po 1945 . Warstwa malarska o barwie czerwieni czerwien

7. Pobiata wapienna biel

8. Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaro$¢
z kruszywem kwarcowym

9. IX Pot. XIX w. Zaprawa wapienna z kruszywem szaro$¢

kwarcowym
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Odkrywka nr. 10 zakrystia, zachodnia

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Stratygrafia:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. XV ok 2010 . Warstwa malarska o barwie z0kcien
cytrynowozottej

2. Warstwa malarska o barwie pastelowo zielen
zielonej, spoiwo akrylowe

3. X1 1970-2010 r. Cienka warstwa gtadzi szpachlowej biel

4, Xl 1961r. Warstwa malarska o barwie ciemnoszarej biekit

5. Xl Lata 50. XX Warstwa malarska o barwie zottej z6lcien

2

6. X po 1945 r. Warstwa malarska o barwie rézowe;j czerwien

7. Pobiata wapienna biel

8. Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaro$¢
z kruszywem kwarcowym

9. IX Pot. XIX w. Zaprawa wapienna z kruszywem szaro$¢

kwarcowym

Opis odkrywek nr. 91 10:

W obrgbie wykonanej odkrywki stratygraficznej  odnotowano obecnos¢ 9 warstw
obejmujacych 6 faz chronologicznych. Na poszczegdlne warstwy skladato sie¢ 3 wyprawy

tynkarskie, 1 pobiata oraz 5 warstw malarskich.

Najstarszg  warstwe, bedaca spoing, stanowi zaprawa wapienno-trasowa, kolejng za$
warstwe zalegajacg bezposrednio na powierzchni murowanego lica §ciany jest zaprawa wapienna z
wypehliaczem o kruszywie kwarcowym. Charakteryzuje si¢ ona duzg wytrzymalo$cig 1 zwiezla
spoistoscig, jest koloru szaro-kremowego z kruszywem kwarcowym. Kolejno zaprawa pokryta
zostata pobiala wapienng i stanowila wykonczenie dla dobudowanego wnetrza zakrystii. Catos¢

okresla si¢ na tg samg faze¢ chronologicznag (IX).

Kolejno potozone warstwy malarskie sg efektem drobnych remontow kosciota
usytuowanych w czasie od roku 1945 do 1961 i dzieli si¢ je na 3 fazy chronologiczne. XIII faze
chronologiczng okreslaja warstwy gladzi szpachlowej o spoiwie syntetycznym oraz warstwe
malarskg o spoiwie akrylowym. Ostatnig warstwe, bedaca fazg XIV obiektu , jest warstwa

malarska o spoiwie akrylowym o barwie zo6lte;j.
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Odkrywka nr. 11 kruchta potnocna, $ciana potudniowa

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki
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Stratygrafia:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. Warstwa malarska o barwie biatej biel
2. XV Ok. 2010, Warstwa malarska o barwie ugrowej ugier
3. Warstwa zaprawy wapienno-cementowej szaro$¢
4, Xl 1961r. Warstwa malarska o barwie bigkitnej biekit
5. XI Lata 50. XX Warstwa malarska o barwie szarej szaro$¢
W.
6. Warstwa malarska o barwie szarozielonej zielen
7. X po 1945r. Pobiata wapienna biel
8. Warstwa malarska o barwie pastelowej z6kcien
z0tci
9. IX Pot. XIX w. Pobiata wapienna biel
10. Warstwa malarska o barwie czerwonej czerwien
11. VIl Pobiata wapienna biel
12. Pocz. XIX w. Zaprawa wapienna z kruszywem szaros¢
kwarcowym
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Opis odkrywki nr. 11:

W obrebie wykonanej odkrywki stratygraficznej stwierdzono obecno$¢ 12 warstw
obejmujacych 6 faz chronologicznych. Na poszczegolne warstwy skladaty sie¢ 2 wyprawy
tynkarskie, 3 pobialy wapienne oraz 7 warstw malarskich. Odkrywke wykonano na tréjuskokowym

ostrotukowym portalu, co tez pozwolito odstoni¢ bielone oscieze.

Najstarszg warstwe stanowi zaprawa o spoiwie wapiennym, ktéra datowana jest na czas
budowy kruchty, tj. poczatek XIX w. Charakteryzuje si¢ ona duzg wytrzymatoscia, zwiezlg
spoistoscia, jest koloru szaro-kremowego z kruszywem kwarcowym o0 barwie kremowej, zottej,
rézowej, grafitowej(Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 6). Na tg samg faz¢ chronologiczng (VIII)
przypisuje si¢ warstwe pobiaty oraz powtoke malarskg o barwie czerwonej, potozone bezposrednio

na wyprawie.

Kolejnymi warstwami sa, pobiata wapienna oraz warstwa malarska w kolorze pastelowej
z6lcieni, ktore to datuje si¢ na okres dobudowy zakrystii wschodniej, czyli pot. XIX w. Obszerne
zniszczenia uniemozliwiajg okreslenie rodzaju dekoracji. Warstwy w okresie od 1945 do 1961 r.,
tj. nr. 6, 5, 4, najprawdopodobniej byty jednolita powtokg barwng, bez dekoracji, co mozna réwniez

okresli¢ na podstawie kwerendy wczesniejszych odkrywek stratygraficznych.

Kolejna, XIV faze chronologiczng datuje si¢ na ok 2010 r., generalnego remontu kosciota.
Wtedy tez zaprawiono lica §cian wngtrza kruchty zaprawg wapienng z domieszka cementu po czym

pomalowano wnetrze kolorem bieli 1 zélcieni.
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Odkrywka nr. 12 zakrystia, zachodnia

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Stratygrafia:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. Warstwa malarska o barwie biatej biel
2. XV Ok. 2010, Warstwa malarska o barwie ugrowej ugier
3. Warstwa zaprawy wapienno-cementowej szaro$¢
4, Xl 1961r. Warstwa malarska o barwie granatowej biekit
5. XI Lata 50. XX Warstwa malarska o barwie czerwonej czerwien
W.
6. Warstwa malarska o barwie zo6ttej z0lcien
7. X po 1945r. Pobiata wapienna biel
8 Pobiata wapienna Biel
9 IX Pot. XIX w. Pobiata wapienna biel
10. Pobiata wapienna biel
11. VIl Wyprawa tynkarska o spoiwie wapiennym szaro$¢
z kruszywem kwarcowym
12. Pocz. XIX w. Zaprawa wapienna z kruszywem szaros¢
kwarcowym
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Opis odkrywki nr. 12:

W obrgbie wykonanej odkrywki stratygraficznej odnotowano 12 warstw obejmujacych 7 faz
chronologicznych. Na poszczegdlne warstwy sktadaty si¢ 3 wyprawy tynkarskie, 4 pobialy

wapienne oraz 5 warstw malarskich.

Pierwsza warstwa okres$la si¢ spoine ostrotukowego portalu ceglanego. Bezposrednio lezaca
na o$ciezy jest wyprawa tynkarska, a na niej pobiata wapienna. Catos¢ okreslana jest VIII fazg
chronologiczng, datowang na pocz. XIX wieku. Kolejnymi sg dwie warstwy pobiat wapiennych
przypisywanych na okres budowy zakrystii i cato$ciowego odswiezania wygladu §wigtyni. Badana
zaprawa wapienna koloru szaro-kremowego charakteryzuje si¢ S$rednig wytrzymatoscia,
porowatoscig i1 zwiezlg spoistoscig. Stosunek wagowy do spoiwa jest okreslany szacunkiem ~ 1:2.
Uzyte kruszywo jako wypetniacz to kwarc bezbarwny, mleczny, z6ity i r6zowy, dobrze lub $rednio
obtoczony, zawierajacy rowniez okruchy skal nieprzejrzystych (Aneks, wyniki badan zaprawy

nr. 6).

Nastepng warstwe pobiaty 1 lezaca na niej warstwe kolorystyczna, datuje si¢ na czas po
1945 r. Jest ona analogiczna do pozostatych przemalowan wnetrz kosciota. Kolejnymi warstwami
obejmujacymi XI 1 XII faze chronologiczng sa jednolite przemalowania kolorystyczne. Odmienna
kolorystyka od badanej odkrywki nr. 11, wskazuje na oddzielenie barwne portalu od $cian wngtrza
kruchty.

Ostatnia, XIV, fazg¢ chronologiczng stanowi zaprawa wapienna z domieszka cementu koloru

szarego oraz dwie warstwy kolorystyczne o spoiwie akrylowym.
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Odkrywka nr. 13 korpus ko$ciota, $ciana wschodnia

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki
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Odkrywka nr. 14 korpus kosciota, $ciana potudniowa

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki
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Odkrywka nr. 15 korpus kosciota, $ciana potnocna

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki
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Stratygrafia:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna

1. XV Wyprawa cementowa o barwie szarej Szaro$¢

2. X 1970-2010 r. Wyprawa cementowa o barwie szarej Szaro$¢

3. XI Pocz. lat 50. | Wyprawa wapienno-cementowa o barwie Szaros¢

XX w. szarej

4. IX Pot. XIX w. Pobiata wapienna Biel

5. Pobiata wapienna Biel

6. I XIVIXV w. Wyprawa wapienna z kruszywem Kremowa biel

kwarcowym o barwie kremowej

7. Wyprawa wapienna z kruszywem ugier
kwarcowym o barwie ugrowej

Opis odkrywek nr. 13, 14, 15:

W obrebie wykonanych odkrywek stratygraficznych odnotowano obecno$¢ 7 warstw
obejmujacych 5 faz chronologicznych. Odkryto warstwe budulcowg lica $ciany kamiennej korpusu
ko$ciota, co pozwolito okresli¢ technike  budowania $wiatyni. Odkrywka sondazowa nr. 14
ukazata ceglane oScieze zaslepionego okna $ciany wschodniej korpusu kosciota. Badana elewacja

przy odkrywce nr. 13, odstania kamienie i okrzeski kamienne.

Kolejng warstwa begdaca spoing kamienng 1 ceglang jest wyprawa wapienna z kruszywem
kwarcowym, za$ bezposrednio na niej lezaca jest zaprawa i pobiata wapienna bedace réwniez
pierwotnymi warstwami z czasu budowy S$wiatyni, okreslane I fazg chronologiczng. Omawiana
wapienna zaprawa charakteryzuje si¢ beztadng, porowatg strukturg o spoiwie bazalnym. Kruszywo
uzyte jako wypehiacz jest roznego rodzaju kwarcem o frakcji piaskowej i pytlowej o barwie
mlecznej, zottej, r6zowej 1 bezbarwnej, z dodatkiem okruchoéw skat nieprzejrzystych. Stosunek

wagowy spoiwa do wypelniacza to ~ 1:2 (Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 5).

Warstwe lezacg jako kolejna jest pobiata wapienna. Przypuszcza sig, iz zabytek bielony byt

niejednokrotnie, jednakze zachowaly si¢ jedynie dwie warstwy.

Kolejnymi nawarstwieniami sg trzy grubo polozone wyprawy cementowe okres§lane roznymi
fazami chronologicznymi, ostatnia narzutowa o frakcji baranka, wszystkie datowane na lata okresu

powojennego.
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Odkrywka nr. 16 clewacja zakrystii

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki

Odkrywka z ponumerowanymi warstwami
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Odkrywka nr. 17 elewacja zakrystii, §ciana wschodnia

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Stratygrafia:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna

1. XV Wyprawa cementowa o barwie szarej Szaros¢

2. X 1970-2010 r. Wyprawa cementowa o barwie szarej Szaro$¢

3. XI Pocz. lat 50. | Wyprawa wapienno-cementowa o barwie Szaro$¢
XX w. szarej

4. Pobiata wapienna Biel

5. X Pol. XIX w — Pobiata wapienna Biel
1945,

6. Pobiata wapienna Biel

7. IX Pot. XIX w. Wyprawa wapienna z kruszywem ugier

kwarcowym o barwie ugrowej

Opis odkrywek nr. 16, 17:

W obrebie wykonanych odkrywek stratygraficznych stwierdzono obecno$¢ 7 warstw
obejmujacych 5 faz chronologicznych. Na poszczegolne warstwy skladaly si¢ 4 wyprawy

tynkarskie oraz 3 pobiaty wapienne.

Pierwsza warstwe¢ okreslang IX fazg chronologiczng jest wyprawa wapienna z kruszywem
kwarcowym o barwie ugrowej. Razem z bezposrednio lezaca na niej pobiatg, datowane sg na okres
pol. XIX w., tj. okres budowy zakrystii. Kolejno potozone pobiaty wapienne szacuje si¢ na OKres
miedzy budowg a koncem II wojny S$wiatowej. Trzy wierzchnie warstwy sa wyprawami
cementowymi, z koncowa, wykanczajaca o frakcji baranka, okre§lane trzema fazami

chronologicznymi; XI, X111, XIV.
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Odkrywka nr. 18 eclewacja wiezy, Sciana potudniowa

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki
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Odkrywka nr. 19 elewacja wiezy, Sciana potnocna

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Stratygrafia:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. XV Ok. 2010, Warstwa malarska o spoiwie akrylowym szaro$¢
0 barwie szarej
1. X Wyprawa cementowa o barwie szarej Szaro$¢
2. Xl 1970-2010 r. Wyprawa cementowa o barwie szarej Szaro$¢
3. XI Pocz. lat 50. | Wyprawa wapienno-cementowa o barwie Szaros¢
XX w. szarej
4. VIII Pocz. XIX w. Pobiata wapienna Biel
6. Pobiata wapienna biel
7. I XVIw. Wyprawa wapienna z kruszywem ugier

kwarcowym o barwie ugrowej

Opis odkrywek nr. 18, 19:

W obrebie wykonanych odkrywek stratygraficznych stwierdzono obecno$¢ 7 warstw
obejmujacych 6 faz chronologicznych. Na poszczegdlne warstwy skladaly si¢ 5 wypraw

tynkarskich oraz 2 pobialy wapienne.

Warstwa wyprawy lezaca bezposrednio na licu kamienno-ceglanej $ciany i bedaca
jednoczes$nie jej spoing, datuje si¢ na okres budowy wiezy w XVI w., okres$la jg II faza
chronologiczna. Jest ona koloru kremowego o teksturze beztadnej i porowatej. Badania wykazaly
spoiwo bazalne, wapienne, z kruszywem kwarcowym o strukturze bezbarwnej, mlecznej, zoltej,
rozowej, z okruchami skat. Uziarnienie o frakcji piaskowej 1 pylowej, o stosunku wagowym spoiwa
do wypetniacza ~ 1 do 3 (Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 5). Kolejng warstwa, okre§lang ta samg

faza chronologiczna, jest pobiata wapienna.

Kolejng warstwe, obejmujacg VIII faze chronologiczng, stanowi pobiala wapienna petnigca
funkcje scalajaca kolorystycznie powierzchnie $ciany. Warstwa ta wydatowana zostata na pocz.
XIX wieku, kiedy to dobudowana zostata kruchta pdtnocna. Kolejne trzy warstwy, to grube

nawarstwienia wypraw cementowych, okreslane 3 fazami chronologicznymi.

Wierzchnig warstwe stanowi warstwa malarska o spoiwie akrylowym i barwie szare;.

Szacuje si¢ ja na czas remontu ko$ciota wykonanego ok 2010 r.
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Odkrywka nr. 20 kruchta poétnocna

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Stratygrafia:

Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. XV Wyprawa cementowa o barwie szarej Szaro$¢
2. X 1970-2010 r. Wyprawa cementowa o barwie szarej Szaro$¢
3. XI Pocz. lat 50. | Wyprawa wapienno-cementowa o barwie Szaros¢
XX w. szarej
4, X Po 1945, Pobiata wapienna biel
5. IX Pot. XIX w Pobiata wapienna biel
6. Pobiata wapienna biel
7. VIl Pocz. XIX w. Wyprawa wapienna z kruszywem ugier
kwarcowym o barwie ugrowej

Opis odkrywki nr. 20:

W obrgbie wykonanej odkrywki stratygraficznej stwierdzono obecno$¢ 7 warstw
obejmujacych 6 faz chronologicznych. Na poszczegolne warstwy skladaly si¢ 4 wyprawy

tynkarskie oraz 3 pobiaty wapienne.

Najstarszg warstwe stanowi wyprawa wapienna z kruszywem kwarcowym o barwie
ugrowej, bedaca jednoczes$nie spoing dla ceglanej kruchty (Aneks, wyniki badan zaprawy nr. 6). Na
niej potozong warstwe pobialy wapiennej traktuje si¢ jako estetyczne wykonczenie kolorystycznie
scalajace  $ciany elewacji, jest ona okre$lana tg samg, VIII faza chronologiczng. Dwie kolejne
warstwy pobialy wapiennej sg przypisane dwom fazom chronologicznym, pierwsza okresla czas

budowy zakrystii, druga zas, remont kosciota po II wojnie $wiatowe;.

Trzy koncowe warstwy, to wspoOtczesne cementowe wyprawy tynkarskie, polozone na

catos$ci plaszczyzn $cian elewacyjnych ko$ciota.
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Odkrywka nr. 21 zewngtrzna balustrada empory

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki

Odkrywka z ponumerowanymi warstwami
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Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna

1. Po 1976 . Drewniana boazeria

2 Warstwa malarska o barwie kremowej biel

3. Warstwa malarska o barwie ugrowej ugier

4 Warstwa malarska o barwie jasnej braz
brazowe;j

5. XIX-XX w. Warstwa malarska o barwie ciemnej braz
brazowe;j

6. Warstwa malarska o barwie granatowej granat

7. Warstwa malarska o barwie granatowej granat

8. Warstwa malarska o barwie ugrowej, z0kcien
mazerunek

9. Warstwa malarska o barwie szarosci szaros¢

10. Warstwa malarska o barwie brazu, braz
mazerunek

11. Pocz. XIX w. Drewno ugier

Opis odkrywki nr. 21:

W obrgbie wykonanej odkrywki stratygraficznej stwierdzono 9 warstw  malarskich.
Pierwotne powierzchnie drewnianych wnek kwater pokryte byly brazowa mazerunkowa dekoracja
malarska. Dekoracja datowana jest na XIX-XX w. Datowanie boazerii okreslono na podstawie

zdje¢ archiwalnych karty bialej zabytku.
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Odkrywka nr. 22 zewngtrzna balustrada empory

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki

Odkrywka z ponumerowanymi warstwami
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Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. 1976 r. Drewniana boazeria
2 Warstwa malarska o barwie ugrowej ugier
3. Warstwa malarska o barwie bi¢kitnej biekit
4 Warstwa malarska o barwie szaro- szaro$¢é
popielatej
5. XIX-XX w. Warstwa malarska o barwie bragzowe;j braz
6. Warstwa malarska o barwie zieleni granat
granatowej
7. Warstwa malarska o barwie ugrowej, z0kcien
mazerunek
8. Warstwa malarska o barwie szarosci szaro$¢
9. Warstwa malarska o barwie brazu, braz
mazerunek
10. Pocz. XIX w. Drewno ugier
Opis odkrywki nr. 22:
W obrgbie wykonanej odkrywki stratygraficznej stwierdzono 8 warstw  malarskich.

Pierwotne powierzchnie kwater pokryte byly bragzowg mazerunkowsg dekoracjg malarskg. Dekoracja

datowana jest na XIX-XX w.
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Odkrywka nr. 23 Wewnetrzna strona drzwi kruchty potnocnej

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki

o 70

Odkrywka z ponumerowanymi warstwami
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Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. Warstwa malarska o barwie bragzowej braz
2. Warstwa malarska o barwie ugrowej ugier
3. Warstwa malarska o barwie ugrowej ugier
4, Warstwa malarska o barwie bragzowej braz
5. Warstwa malarska o barwie zielonej zielen
6. XIX-XX w. Warstwa malarska o barwie zielonej zielen
7. Warstwa malarska o barwie bragzowe;j braz
8. Warstwa malarska o barwie fioletowej fiolet
9. Warstwa malarska o barwie blekitnej biekit
10. Warstwa malarska o barwie ugrowej, ugier
mazerunek
11. Warstwa malarska o barwie brazu, braz
mazerunek
12. Pocz. XIX w. Drewno ugier

Opis odkrywki nr. 23:

W obrebie wykonanej odkrywki stratygraficznej stwierdzono 11 warstw malarskich.
Pierwotne powierzchnie drewnianych drzwi okuciowych pokryte byly brazowa mazerunkowa
dekoracja malarska. Dekoracja datowana jest na XIX-XX w. Wierzchnig warstwe stanowi
lakierobejca koloru ciemnego brazu, bedaca obecnie wykonczeniem malarskim belek stropowych,

ostrotukowych drzwi okuciowych oraz wewnetrznej strony balustrady empory.
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Odkrywka nr. 24, 25 Konstrukcja schodow w kruchcie pod wieza zachodnia

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki
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Odkrywka z ponumerowanymi warstwami
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Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna

1. Warstwa malarska o barwie ciemnego braz
brazu

2. Warstwa malarska o barwie brazu braz

3. Warstwa malarska o barwie jasnego braz
brazu

4, Warstwa malarska o barwie jasnej ochry ochra

5. XIX-XX w. Warstwa malarska o barwie ciemnej ochra
ochry

6. Warstwa malarska o barwie jasnej zielen
zieleni

8. Warstwa malarska o barwie biekitu biekit

9. Warstwa malarska o barwie brazu, braz

mazerunek
10. XVIw. Drewno ugier

Opis odkrywek nr. 24, 25:

W obrgbie wykonanej odkrywki stratygraficznej stwierdzono

9 warstw malarskich.

Konstrukcja drewniana schodéw, w poczatkowej fazie, posiadata dekoracj¢ malarskg w formie

mazerunku.
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Odkrywka nr. 26 Strona wewngtrzna drzwi empory

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki
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Nr Faza Datowanie Charakterystyka warstwy Kolorystyka
warstwy | chronologiczna
1. Ok. 2010 r. Warstwa malarska o barwie ciemnego braz
brazu
2. Warstwa malarska o barwie ochry braz
3. Warstwa malarska o barwie bialej biel
4, Warstwa malarska o barwie ochry ochra
5. XIX-XX w. Warstwa malarska o barwie jasnej zottej z6tcien
6. Warstwa malarska o barwie bragzowej braz
7. Warstwa malarska o barwie brazowej braz
8. Warstwa malarska o barwie granatu granat
9. Warstwa malarska ugier
10. Zaprawa wapienna, wyréwnujaca biel
11. Pocz. XIX w. Drewno ugier
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Odkrywka nr. 27, 28, 29, 30 Strona wewnetrzna balustrady empory, belki stropowe

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki

o 90m

Odkrywka z ponumerowanymi warstwami
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Opis odkrywek nr. 27, 28, 29, 30, 31:

Odkrywki stratygraficzne wykonano w miejscach wykonanego we wczesniejszych latach
remontu, ok. 2010 roku, na belkach stropowych, wejsciowych drzwiach okuciowych,
prowadzacych do kruchty poinocnej (strona od nawy kosciota) oraz wewngtrznej stronie balustrady
empory. W tym czasie nawarstwienia malarskie usunigte zostaly mechanicznie, przy uzyciu

wysokich temperatur.

Proces ten, wykonany niecumiej¢tnie, naruszyl historyczng warstwg barwng stolarki
drewnianej, jednoczes$nie pozostawiajgc w duzej mierze nieusunig¢te, wtdrne nawarstwienia
kolorystyczne. Kolejno, w tym czasie, tj. ok 2010 r., na elementy natozona zostala warstwa

lakierobejcy.

Odslonigcie wtornych warstw pozwolito okresli¢ pierwotng kolorystyke wnetrza empory,

drzwi oraz belek stropowych.
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Odkrywka nr. 31, 32, 33, 34 Posadzka, nawa kosciota, kruchta pod wiezg, kruchta poétnocna

Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkryweki

0 0™

Odkrywka z ponumerowanymi warstwami
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Opis odkrywek nr. 31, 32, 33, 34:
W obrebie wykonanych odkrywek stratygraficznych, w nawie ko$ciota 1 w kruchcie pod

wiezg zachodnia, odstoni¢to posadzke ceramiczng z lat 50. XX w. Odkrywka nr. 34 wskazuje na

brak oktadziny w kruchcie péinocne;.
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