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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
' L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwea 2013 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/10/2013

DECYZJA nr 12/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
- budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. Monika Helena Plichta
- ur. 06 maja 1978 r. w Pile

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

| UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie stmhy nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej [zby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Stronalz?2

61-772 Poznaf, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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[ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Plichta
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/WPOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1013.

Cztonek czynny od: 23-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1013-6B55-7779-C57B-7DD6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Il OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2

1.3

1.  DANE OGOLNE

Inwestor

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki taski Bozej w Gérzycy
ul. Kostrzynska 9
69-113 Gérzyca

Lokalizacja
ID Dziatki: 080505_5.0002.106
Obreb: GOLICE
Jednostka ewidencyjna: gm.SLUBICE

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana

Obowigzujace przepisy i normy

Zalecenia pokontrolne Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Dokumentacja badan oraz program prac konserwatorskich kosciota pw. Podwyzszenia Krzyza
Swietego w Golicach sporzadzona przez mgr Aleksandre Wilk

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw z dn. 30.04.2024r.

(znak sprawy:ZN-G.5142.1.2024[Stu])

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.)

Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822
z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z
pozn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.)

Mapa zasadnicza

Uchwata nr XLIII/486/2022 Rady Miejskiej w Stubicach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw pofozonych w
miejscowosciach Golice i Lisow, gmina Stubice



1.4

2.1

2.2

2.3

24

2.5

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany umozliwiajacy przeprowadzenie
remontu koéciota pw. Podwyzszenia Krzyza Sw. Zlokalizowany przy ul. Stubickiej 13 w
Golicach, dz. nr 106.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Ogélna charakterystyka

Kosciot w Golicach to budowla sakralna zbudowana w stylu gotyckim, wzniesiona pod koniec
$redniowiecza. Jest orientowana, jednonawowa, sktadajaca sie z podiuznego korpusu oraz
dobudowanej wiezy na planie kwadratu przy zachodniej elewacji. Dodatkowo, do pdtnocne;
strony przylega kruchta, a do wschodniej — zakrystia. Swiatynia zbudowana zostata na ptaskim
terenie w miejscu dawnego cmentarza.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach stromy o konstrukcji drewniane;
kryty dachdwka ceramiczna.

Budynek kosciota jest nieogrzewany.

Do kosciota doprowadzone jest przytacze energetyczne. Budynek wyposazony jest w instalacje
odgromowa.

Dziatka jest w petni zagospodarowana.

Powierzchnia dziatki — 2436 m?
Powierzchnia zabudowy — 276 m?2

Istniejacy uktad komunikacyjny — bez zmian

Dziatka jest wigczona do drogi publicznej, istniejacym zjazdem prowadzacym na dziatke
drogowa 0 oznaczeniu dr 207/1 (ul. Stubicka).

Istniejace uzbrojenie terenu — bez zmian

Dziatka ma dostep do sieci elektroenergetycznej i wodociggowe.
Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

241 Miejsca postojowe dla pojazdow osobowych — bez zmian

Nie projektuje sie nowych miejsc postojowych.
242 Miejsca gromadzenia odpadow statych - bez zmian

243 Ogrodzenie - bez zmian
Istniejace.
Rozbidérka obiektéw istniejacych
Na dziatce nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiorki
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W wyniku projektowanej inwestycji nie ulegna zmianie istotne wielkosci i parametry
charakteryzujace zabudowe w tym:

— kubatura
— sposab obstugi komunikacyjnej oraz ilos¢ miejsc postojowych na terenie
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— dojazd ppoz.
Bilans terenu nie ulegnie zmianie.
Zostanie zdjety pas o szerokosci ok. 50 cm szczelnie przylegajacej nawierzchni polbrukowej na
styku pomieszczenia z zakrystig wzdtuz sciany frontowej wiezy z wejsciem i wykonana zostanie
opaska zwirowa lub pas zieleni w to miejsce.

3.1. Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu — bez zmian
3.2. Ochrona zabytkow

Kosciot filialny pw. Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Golicach jest wpisany do rejestru
zabytkow pod numerem 268 orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Zielonej Gorze z dnia 10.04.1961 roku i pod numerem KOK-I-38/76 decyzjq
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie WIkp. z dnia 25.10.1976 roku.

3.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploatacji gérniczej.
3.4. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie generuje zagrozen.
3.5. Prawo wodne

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi

3.6. Ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park
krajobrazowy.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOiAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ
Z |ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, na podstawie przepiséw §12 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zamyka sie w obrebie dziatki
objetej inwestycjg (dz. nr ewid. 106) — w wyniku ww. inwestycji nie ulegnie zmianie.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Monika Plichta

1
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3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2024-06-11 10:15:17

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci
urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:

w formularzu na stronie internetowej, o ktorej mowa w pkt 2, wpisac identyfikator, o ktorym mowa w pkt 1 i nacisnaé¢ przycisk Weryfikuj

ID weryfikacji: 62182-ef35f8f5 (na stronie: https://slubice.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 11.06.2024 r. Wniosek: GK.6642.2.422.2024

Organ wydajacy dane: Starosta Stubicki

Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych!
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I OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2

1.3

1.  DANE OGOLNE

Inwestor

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki taski Bozej w Gorzycy
ul. Kostrzynska 9
69-113 Gérzyca

Lokalizacja
ID Dziatki: 080505_5.0002.106
Obreb: GOLICE
Jednostka ewidencyjna: gm.SLUBICE

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana

Obowigzujace przepisy i normy

Zalecenia pokontrolne Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

Dokumentacja badan oraz program prac konserwatorskich ko$ciota pw. PodwyZzszenia Krzyza
Swietego w Golicach sporzadzona przez mgr Aleksandre Wilk

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dn. 30.04.2024r.

(znak sprawy:ZN-G.5142.1.2024[Shu])

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.)

Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822
z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z
pozn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm.)

Mapa zasadnicza

Uchwata nr XLIII/486/2022 Rady Miejskiej w Stubicach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw pofozonych w
miejscowosciach Golice i Liséw, gmina Stubice



2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
X - budynki kultu religijnego

3. ZAKRES ZASADNICZYCH ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO
WYKONANIA

W ramach planowanej inwestycji zaktada sie m.in. naprawe poszycia dachu, usprawnienie
odprowadzenia wody opadowej, odstoniecie i przywrdcenie tradycyjnych wypraw tynkarskich,
mono/polichromii, a takze ceramicznej posadzki. Prace obejmowa¢ bedg rowniez mechanizm zegara
wraz z tarczq i wskazdéwkami.

4, OGOLNA CHARAKTERYSTYKA - STAN ISTNIEJACY

Kosciét w Golicach to budowla sakralna zbudowana w stylu gotyckim, wzniesiona pod koniec
Sredniowiecza. Jest orientowana, jednonawowa, sktadajgca sie z podtuznego korpusu oraz
dobudowanej wiezy na planie kwadratu przy zachodniej elewacji. Dodatkowo, do pd&inocnej strony
przylega kruchta, a do wschodniej — zakrystia. Swiatynia zbudowana zostata na ptaskim terenie w
miejscu dawnego cmentarza.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach stromy o konstrukcji drewnianej kryty
dachdwkg ceramiczna.
Fundamenty oraz $ciany zewnetrzne korpusu wykonano z kamienia polnego, uzupetnionego okrzeskami
kamiennymi. Wieze wzniesiono z nieobrobionych kamieni i uzupetniono gruzem ceglanym i kamiennym.
Kruchta i zakrystia wykonane z czerwonej cegly ceramicznej. Elewacje otynkowane zaprawg
cementowa W kolorze jasnoszarym.
Szczyt wschodni  korpusu nawowego rozczionowany jest piecioma waskimi, piramidalnymi,
lancetowatymi blendami, za$ wieza z kazdg wyzsza kondygnacjg stopniuje si¢ i zweza o pofowe
grubosci muru. Na elewacji wschodniej zakrysti widnieje wtoérna dekoracja w formie krzyza
pogtebionego o grubo$C wtornej zaprawy, nawiazujacego stylistyka do nisz widniejacych nad brytg
zakrystii. Zarowno blendy jak i krzyz posiadajg biate wykoriczenie malarskie.
Korpus kosciota nakryty jest dachem dwuspadowym, jak i kruchta potnocna oraz zakrystia, jedynie
wieza posiada hetm namiotowy, cato$¢ jest pokryta wspétczesng dachowka karpiowka.
Wiezba jest w typie krokwiowo - ptatwiowym o stolcach lezacych i pochodzi z czaséw budowy Swigtyni
jak i belki stropowe, ktére zamykajg wnetrze $wiatyni.
Wczesniejsze konserwacie i prace budowlane:
- 1945 r. — wykonano tynki wewnetrzne, wprawiono szyby w oknach, uporzadkowano wnetrze
kosciota;
- poczatek lat 50-tych XX w. — kapitalny remont koSciofa. Utozono posadzke, wprawiono nowe
oszklenie w oknach, otynkowano $ciany zewnetrzne, wykonano najpotrzebniejsze sprzety koscielne;
- 1961 r. — remont ko$cidt. Zatozono podtoge w prezbiterium, zbudowano ottarz, wykonano szereg
drobniejszych prac;
- 2014-2015 r. - przeprowadzono remont dachu z wymiang pokrycia na wiezy koscielnej oraz
zakrystii i kruchty.
Kosci6t stanowi przyktad Sredniowiecznego budownictwa sakralnego o wysokich warto$ciach
architektonicznych i historycznych. Przedmiotowy obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkéow.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie stwierdzono:

— nieszczelnosci w dachu gtéwnym nad korpusem nawowym, ktére wymagajg doraznego
zabezpieczenia, a docelowo wymiany na nowe w nawigzaniu do wykonanego remontu dachu
na wiezy;

— do wymiany zakwalifikowano system orynnowania przy budynku, ktéry jest czeSciowo
mechanicznie uszkodzony nieszczelny i niesprawny. Orynnowanie jest sztukowane i
niejednorodne materiatowo (stalowe, pcv)



— w zlym stanie zachowane sg elewacje wtérnie otynkowane zaprawg cementowg narzutowg o
frakcji baranka, ktora to zaprawa sprzyja zawilgoceniu muréw i wnetrza Swigtyni.

— do zwigkszonego zawilgocenia dolnej partii $cian obwodowych przyczynia sie takze szczelnie
potozona betonowa nawierzchnia przy $cianie frontowej wiezy z wejsciem oraz wokdt kruchty.

— W nawie stwierdzono miejscowe zawilgocenia $cian otynkowanych w cze$ci przyziemia oraz we
wnekach okiennych i drzwiowych. Wnetrze $wiatyni posiada wspétczesnie wprowadzone
elementy wystrojéw postaci boazerii nasciennej i na emporze organowe;.

— do renowacji kwalifikuje sie historyczna stolarka drzwiowa oraz drewniane Zaluzje w wiezy
tacznie z pracami naprawczymi uszkodzonych stopnic drewnianych schodéw na wieze i
poszycia deskowego stropdw wiezy.

Obecny stan zachowania ko$ciota jest dobry, jednakze gtdwnym problemem powstatym w obiekcie jest
duze zawilgocenie. Sciany przykryte boazerig pokrywajg liczne kolonie mikroorganizméw — bakterie,
grzyby. Stwierdzono réwniez zawilgocenie cian elewacji wschodniej, miejscowo zachodniej i potnocnej.

Na pofaci dachu korpusu koSciota oraz gzymsie okapowym wokét wiezy stwierdzono ubytki i
poluzowania dachéwek, powstate w wyniku mechanicznego uszkodzenia oraz liczne wystepowanie
porostow i grzybdw.

W wyniku remontu wykonanego ok. 2010 r. wykonano usuniecie wtornych warstw przemalowan olejnych
metodg opalania i usuwania mechanicznego belek oraz wewnetrznej strony balustrady empory, efektem
czego doszto znacznego usuniecia oryginalnej dekoracji malarskiej.

Zniszczenia kolorystycznej warstwy szacuje sie na 65%. Konsekwencjg montazu drewnianej boazerii sg
liczne zniszczenia elementdw stolarki empory. Stwierdzono réwniez Slady zerowania insektéw (belki
stropowe, balustrada empory, konstrukcja schodéw, wspdtczesny ottarz). Stwierdza sie jednak, iz liczne
przemalowania zewnetrznej strony balustrady oraz konstrukcji schodéw spetnity  funkcje
zabezpieczajaca, stad tez pierwotng polichromie ocenia si¢ na stan bardzo dobry.

Warstwa dekoracji malarskiej Il fazy chronologicznej jest zachowana w niewielkim stopniu.

Stwierdzono réwniez liczne odspojenia i spekania oryginalnej wyprawy tynkarskie;.

Dokumentacja fotograficzna (Zrodfo: wiasne)
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6. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC

Celem planowanych prac jest powstrzymanie przyczyn i usuniecie skutkdw czynnikéw niszczacych,
przywrocenie wiasciwych parametrow wytrzymatosciowych i powrét do pierwotnych walorow
artystycznych. Gtéwnym problemem powstatym w obiekcie jest wysoki poziom zawilgocenia, skutkiem
czego nastepuje zagrzybienie Scian. Stad tez koniecznym jest zapewnienie prawidtowo dziatajacego
systemu odprowadzenia wody opadowej, co za tym idzie usuniecie nawierzchni chodnikowej
przylegajacej do elewacji budynku i wykonanie w jej miejsce opaski zwirowej. Nalezy dokona¢ naprawy
nieszczelnosci dachu nawy gtownej, rynien i rur spustowych. Zaktada sie wykonanie izolacji
fundamentéw kosciota przy uzyciu gliny, badz mat bentonitowych oraz niwelaciji terenu w bezposrednim
otoczeniu Swigtyni.
Koniecznym jest usuniecie wypraw tynkarskich zewnatrz i wewnatrz ko$ciota, ktére sg niewtadciwe pod
wzgledem konserwatorskim oraz zdemontowanie boazerii i wspdiczesnej posadzki z wylewka
cementowa.
Zaktada sie odstoniecie i eksponowanie dekoracji malarskiej w obrebie $cian jak i elementdéw
drewnianych oraz dazenie do uzyskania efektu spojnosci catego obiektu i jego czytelnej kompozyci.
Pozostatg materie historyczng nalezy podda¢ kompleksowym zabiegom konserwatorskim {j.
wzmocnieniu, dezynfekcji, dezynsekciji i zabezpieczeniu w celu zahamowania dalszej destrukcii.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z uszanowaniem historii i substancji zabytkowej. Celem prac jest
konserwacja zachowawcza obiektu i podniesienie walorow estetycznych Swigtyni oraz przywrdcenie jej
funkcji ekspozycyjnej i kultowe;.
Uwaga:

— Nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng i opisowg przed, w trakcie i po wykonanych

pracach, aby udokumentowa¢ kazdy etap prac konserwatorskich i restauratorskich.

6.1. Pokrycie dachu
6.1.1. Oczyszczenie

Oczyszczenie powierzchni dachu z porostow, grzybdw, drobnoustrojow, z zastosowaniem metod
hydrodynamicznych, z uzyciem $rodkow pozwalajacych na odkazenie powierzchni (firmy Remmers,
Tenzi, Ceresit). Kolejno doczyszczenie metodg mechaniczng, przy uzyciu elektronarzedzi ze
szczotkami drucianymi, pilnikami do metalu.

6.1.2. Dezynfekcja i dezynsekcja wiezby dachowej korpusu kosciota

Przy dezynfekcji zastosowaé $rodek Biotin T lub Preventol R80 BIOCIDA, aplikowa¢ metodg
natrysku lub pedzlowania. Przy dezynsekcji zastosowac preparat Anti-insekt firmy Remmers lub
Perxil 10 firmy CTS.

6.1.3. Uszczelnienie opierzen i obrébek blacharskich

Elewacje wschodniej Sciany wiezy zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie opierzen i obrobek
blacharskich.

6.1.4. Usuniecie i rekonstrukcja dachéwek

Nalezy wykona¢ demontaz zniszczonych mechanicznie dachdwek, kolejno w ich miejsce zastosowac

dachowke karpiéwke i gasiory o formacie, barwie i wykonaniu zblizonym do materiatu obecnego.
Uwzglednia sie uzycie dachowki rozbidrkowej, zblizonej do omawiane;.

6.1.5. Zabezpieczenie dachowki

Zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych dachdwek nalezy wykonaé przy uzyciu preparatu
hydrofobizujacym na bazie silanow i siloksandw. Zaleca si¢ uzycie preparatu Funcosil SNL firmy
Remmers.

6.2. System odprowadzenia wody, fundamenty
6.2.1. Przeglad
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Przeprowadzi¢ ogledziny i przeglad obecnie zamontowanych rynien, rur spustowych, ztaczy, obejm.

6.2.2. Wymiana
Wymieni¢ uszkodzone, nieszczelne orynnowanie oraz przedtuzy¢ rury spustowe, wyprowadzajac
wode poza budynek. Dokona¢ wymiany na rynny tytanowo-cynkowe lub miedziane.

6.2.3. Odstoniecie fundamentow

Odstoni¢ fundamenty koSciota i je oczyscié. Usunaé btedne uzupetnienia zaprawy w spoinach,
zdezynfekowac przy uzyciu $rotku Biotin T lub Preventol R80 BIOCIDA. Ustali¢ punkt 0. Ubytki
w spoinach uzupetni¢ zaprawg o podobnych parametrach do pierwotnej.

6.2.4. Izolacja fundamentéw

Fundamenty pobieli¢ pobiatg wapienng nastepnie wykonac izolacje gling.

Zamiennie, mozna uzy¢ mat bentonitowych firmy Extrea. Przed zastosowaniem nalezy zapoznac
sie z instrukcjg montazu.

6.2.5. Zasypanie terenu

Przy zakopywaniu terenu nalezy zniwelowac teren w bezposrednim potozeniu obiektu, ze spadkiem
w przeciwnym kierunku. Przy zasypywaniu mozna zastosowac¢ zasypywanie ze skosSnym
ugniataniem gliny, w celu skierowania wody gruntowej w kierunku przeciwnym do lica fundamentu.
Zaleca sie wykonanie dodatkowo opaski zwirowej lub pasa zieleni w najblizszym otoczeniu lica
budynku.

6.2.6. Usuniecie przyczyn dziatania wody odpryskowej
Usuniecie nawierzchni polbrukowej przy wschodniej, pétnocnej i zachodniej $cianie koSciota. W ich
miejsce wykona¢ opaske zwirowa lub pas zieleni, o szeroko$ci min 50cm.

6.3. Elewacja korpusu, wiezy zachodniej, kruchty pétnocnej oraz zakrystii

6.3.1. Usuniecie wtoérnych warstw zapraw cementowych

Usuniecie nieestetycznych i szkodliwych dla obiektu zapraw cementowych. Wykuwanie nalezy
wykona¢ z duzg ostroznoscia, przy Scistej obserwacji podtoza, kontrolujgc oryginalne tynki przed
niespodziewanym wykruszeniem.

6.3.2. Podklejenie odspajajacych sie wypraw pierwotnych
Kontrola przyczepnosci tynkow w trakcie wykuwania wtérnych warstw. Te ktére ulegty odspojeniu od
podtoza, nalezy podklei¢ zaprawg iniekcyjng PLM A.

6.3.3. Dezynfekcja preparatami biobéjczymi powierzchni odstonietych tynkow

Dezynfekcje przeprowadzi¢ w miejscach widocznego skazenia powierzchni metodg natrysku badz
pedzlowania. W miejsca wystepowania mikroorganizméw nalezy zastosowa¢ Srodek o dziataniu
biobdjczym np. Preventol R80 BIOCIDA lub Biotin T.

6.3.4. Strukturalne wzmocnienie

Na zdezintegrowane warstwy tynkdw i murdw zastosowaé sSrodek silnie penetrujacy w celu
wzmocnienia strukturalnego. Odpowiednim bedzie $rodek o witasciwosciach hydrofilnych np.
krzemoorganiczny preparat na bazie estréw kwasu krzemowego KSE 300 Remmers.

6.3.5. Uzupetnienie ubytkéw konstrukcyjnych $ciany muru i kamienia polnego

Uzupetnic brakujace lub osypujace sie fragmenty Scian oraz wymienic¢ catkowicie zniszczone cegty w
celu zabezpieczenia konstrukcji. Zastosowaé wysokiej jakosci wapno dotowane min. 5 lat,
dyspergowane lub hydrauliczne. Jako wypetiacz uzyC kruszywa kwarcowego o tym samym
uziarnieniu i frakcji co oryginalna zaprawa.

6.3.6. Uzupetnienie ubytkdw warstwy historycznego tynku

Ubytki powierzchni uzupetnic z dostosowaniem sie do ksztattu podioza oraz sasiadujgcych
pierwotnych wypraw, z zachowaniem estetyki konserwatorskiej i imitatorskiej. W obszarach
wiekszych pofaci ubytku nalezy pamieta¢ o zastosowaniu techniki naktadania tynkdw ptyngcych.
Zastosowac¢ zaprawe o spoiwie wapiennym i kruszywie kwarcowym zgodnie z pierwotng recepturg
zaprawy.
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6.3.7. Uzupetnienie ubytkéw historycznej warstwy pobialy
Uzupetniong uprzednio zaprawe pobieli¢ lub uzy¢ farb wapiennych lub krzemianowych z
zachowaniem odpowiednio dobranej kolorystyki.

6.4. Wewnetrzne; Sciany korpusu kosciota, kruchty pod wieza, kruchty potnocnej i zakrystii

6.4.1. Demontaz boazerii pokrywajacej Sciany
Prace przy usuwaniu boazerii przeprowadzi¢ z duzg ostrozno$cig, w celu uniknigcia uszkodzenia
spodnich tynkow.

6.4.2. Dezynfekcja
Wykwity na Scianach poddaé skrupulatnej dezynfekcji. W tym celu mozna uzy¢ preparatu Biotin T
czy tez Preventol 80R BIOCIDA.

6.4.3. Usuniecie lamperii
Warstwe olejnej lamperii usunaé mechanicznie szpachelkami, w razie potrzeby powtdrzy¢ zabieg
dezynfekciji.

6.4.4. Usuniecie wtornych warstw zapraw

UsunaC nieestetyczne i szkodliwe dla obiektu zaprawy cementowe i wapienno-cementowe.
Wykuwanie nalezy wykona¢ z duzg ostrozno$cig, przy Scistej obserwacji podtoza, kontrolujac
oryginalne tynki przed niespodziewanym wykruszeniem. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy
usuwaniu najblizszej oryginatowi warstwy wtérnej, czy warstwva malarska nie jest z nig
skonsolidowana.

6.4.5. Podklejenie odspajajacych sie wypraw pierwotnych
Kontrola przyczepnosci tynkdw w trakcie wykuwania wtornych warstw. Te ktdre ulegty
odspojeniu od podtoza, nalezy podklei¢ zaprawg iniekcyjng PLM A.

6.4.6. Dezynfekcja preparatami biobéjczymi powierzchni odstonietych tynkéw

Dezynfekcje przeprowadzi¢ w miejscach widocznego skazenia powierzchni metoda natrysku badz
pedzlowania. W miejsca wystepowania mikroorganizméw nalezy zastosowaé $rodek o dziataniu
biobodjczym np. Preventol R80 BIOCIDA lub Biotin T.

6.4.7. Doczyszczenie odstonigtej warstwy polichromii

Dekoracje malarska delikatnie doczy$ci¢ mechanicznie za pomocg skalpeli, gumek chlebowych,
pedzli oraz watek z wetny stalowej o bardzo drobnej gradacji. Przy braku mozliwo$ci doczyszczenia
dopuszcza sie zastosowanie delikatnych rozpuszczalnikéw organicznych, wedtug zasady — od
najstabszego do mocniejszego, z zastosowaniem szczegdlnej ostroznosci.

6.4.8. Impregnacja dekoracji malarskiej

Zabezpieczenie partii malowidet niskoprocentowym roztworem Paraloidu B-72 lub Paraloidu B-82, z
wczesniejszym wykonaniem prob w celu uniknigcia wybtyszczen spowodowanych zbyt duzym
stezeniem zywicy.

6.4.9. Uzupetnienie ubytkéw warstwy historycznego tynku
Ubytki powierzchni uzupetnic, z dostosowaniem do ksztattu podtoza oraz sasiadujgcych pierwotnych

ubytku nalezy pamietac o zastosowaniu techniki naktadania tynkéw ptynacych. Zastosowa¢ zaprawe
0 spoiwie wapiennym i kruszywie kwarcowym zgodnie z pierwotng recepturg zaprawy.

6.4.10. Uzupetnienie ubytkéw historycznej warstwy pobiaty
Uzupetniong uprzednio zaprawe pobieli¢ z zachowaniem odpowiednio dobranej kolorystyki.

6.4.11. Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej

Nalezy wykona¢ rekonstrukcje kolorystyczng zachowanej pierwotnej polichromii z zachowaniem
zasad wyrdzniania sie wykonanych punktowan, tj. wykonanie ich kropka lub kreska. Retusz mozna
wykona¢ przy pomocy pigmentéw z zastosowaniem 5% spoiwa Primal AC-33.

6.4.12. Zabezpieczenie warstwy malarskiej
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Zabezpieczenie polichromii przeprowadzi¢ przy uzyciu zywicy Paraloid B-72 lub Paraloid B-82 o
odpowiednim stezeniu.

6.5. Elementy drewniane - empora, belki stropowe, drzwi, schody

6.5.1. Dezynfekcja boazerii
Zabieg wykona¢ przy uzyciu srodka biobdjczego Biotin T lub Preventol 80R BIOCIDA, metodg
pedzlowania lub spryskiwania.

6.5.2. Demontaz boazerii pokrywajacej zewnetrzna balustrade empory
Z nalezytq staranno$cig usung¢ drewniane listwy i pozostate po nich elementy metalowe.

6.5.3. Dezynsekcja i dezynfekcja

Wykona¢ zabieg odkazajacy przeciw mikroorganizmom i drewnojadom. Do zabiegu dezynfekcji uzy¢
$rodka biobdjczego Biotin T lub Preventol 80R BIOCIDA, o odpowiednim stezeniu, metodg
pedzlowania, badz tez spryskiwania. Zabieg dezynsekcji nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy
preparatu Per-Xil, metodg powierzchniowg i iniekcyjng lub metodg gazowania z zastosowaniem
fosforowodoru.

6.5.4. Usuniecie wtérnie wykonanych nawarstwien malarskich

UsungC przemalowania olejne w celu wyeksponowania pierwotnej polichromii. Prace nalezy
przeprowadzi¢ przy wczesniejszym doborze odpowiedniej techniki mechanicznej lub chemicznej, z
nalezytg uwaznoscia. Proponowany $rodek do usuwania nawarstwien to: Remosol, Skalpex, czy tez
zel firmy V33.

6.5.5. Impregnacja

Nalezy wzmocni¢ strukturalnie ostabione partie drewna roztworem Paraloidu B-72 w Acetonie,
stopniowo zwigkszajac jego stezenie od 3% do 10%. Prace przeprowadzi¢ metodg iniekcji, az do
catkowitego przesycenia i wzmocnienia drewna.

6.5.6. Uzupetnienie ubytkéw drewna

Zniszczone potgczenia stolarskie jak i wieksze ubytki drewna uzupetni¢ drewnianymi flekami o
mniejszej twardo$ci niz pierwotne drewniane elementy. Prawidtowym jest réwniez zastosowanie kitu
na bazie polioctanu winylu z widrami drzewnymi. Do mniejszych ubytkéw zaleca sie uzycie
dwusktadnikowej zywicy epoksydowej Araldite HV/SV36.

6.5.7. Uzupetnienie ubytkéw polichromii
Wykona¢ scalanie kolorystyczne technikq punktowania, tj. kropkg lub kreska, farbami o spoiwie
akrylowym lub zywicznym.

6.5.8. Zabezpieczenie
Warstwe malarska zabezpieczy¢ zywicznym lub akrylowym werniksem korncowym, w celu
zabezpieczenia przed czynnikami zewnetrznymi.

6.6. Posadzka

6.6.1. Demontaz

Usuna¢ stopnie panelowe z cze$ci prezbiterialnej, zdemontowa¢ wspdiczesne plytki ceramiczne,
kolejno, potozong pod nimi, wylewke cementowa, co umozliwi paroprzepuszczalnos¢. Prace
przeprowadzi¢ nalezy ze szczegdlng ostrozno$cig przed zniszczeniem historycznej posadzki z cegty
ceramicznej lezacej pod wylewka.

6.6.2. Oczyszczenie
Oczysci¢ mechanicznie odstonietg posadzke z pozostatosci cementu i powierzchniowych zabrudzen.

6.6.3. Uzupetnienie posadzki

Ewentualne ubytki cegiet nalezy uzupetni¢ cegtami ceramicznymi o podobnej strukturze i wygladzie
co historyczna posadzka. Dopuszcza sie uzycie cegly rozbidrkowej. Mnigjsze ubytki uzupemié
gotowg zaprawg wapienno-trasowg do uzupetniania ubytkow cegiet o zblizonej kolorystyce, takich
jak NSR firmy Optolith.
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6.6.4. Odtworzenie posadzki

Czesciowo przetozy¢ i ewentualnie, wieksze partie, utozy¢ na nowo, tak aby cegly uzyte jako nowe
nie wyrdzniaty sig¢ kolorem i struktura. Przy nowym uktadaniu cegiet, jako podioze, uzy¢ ptukany
piasek o drobnej frakcji z dodatkiem wapna hydratyzowanego.

6.6.5. Wykonanie nowej posadzki w kruchcie
Wykona¢ posadzke stylistycznie dopasowang do oryginalnej oktadziny kosciota, z czerwonej lub
20ftej cegty ceramicznej, nawigzujacej do posadzki w nawie lub kruchcie pod wieza.

6.6.6. Zabezpieczenie
Zabezpieczy¢ oktadzine impregnatem do cegly na bazie wosku pszczelego lub woskéow
syntetycznych.

6.7. Zegar

6.7.1. Demontaz
Zdemontowanie mechanizmu

6.7.2. Dezynfekcja
Do zabiegu dezynfekcji uzy¢ $rodka biobojczego Biotin T lub Preventol 80R BIOCIDA, o
odpowiednim stezeniu, metodg pedzlowania, badz tez spryskiwania.

6.7.3. Oczyszczenie
Powierzchniowo oczy$cié metalowg konstrukcje zegara i wskazowki, usunaé produkty korozji
metalowymi szczotkami, skalpelami i watg metalowa o niskiej gradacji.

6.7.3. Zabezpieczenie
Zabezpieczy¢ powierzchnie metalowych konstrukcji i tarczy zegara taning i Paraloidem B 44.

6.7.4. Montaz
Zegar zamontowac w uprzednie miejsce, z ewentualng wymiang na nowe.

7.  SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN
LUB OPINIl INNYCH ORGANOW, USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

7.1. Ocena oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko.
Nie wymagana.

7.2. Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000.
Nie wymagana.

7.3. Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie czesSci
architektoniczno-budowlanej.

Teren inwestycji jest objety m.p.z.p. dla terendéw potozonych w miejscowo$ciach Golice i Liséw, gmina
Stubice, uchwalonym przez Rade Miejskg w Stubicach Uchwatg Nr XLII1/486/2022 z dnia 28 kwietnia
2022 r., w § 3 pod symbolem 35UKR(G) - teren ustug kultu religijnego.

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Dane dotyczace budynku:
o ilos¢ kondygnaciji: 1,
e powierzchnia uzytkowa: 173,1 m2
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9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTOW  UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE

W ramach planowanych prac nie przewiduje si¢ robot zwigzanych ze zmiang warunkéw dla oséb
niepetosprawnych.

10.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy wznoszeniu i
prace budowlane nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska i obiektow
w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

10.1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych

Bez zmian.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Bez zmian.

10.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakitécenia, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

o Projektowana inwestycja spetnia wymogi dotyczace ochrony Srodowiska oraz higieny
i ochrony zdrowia. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne.

e Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzien i 40dB
W nocy.

o Nie wystepujq szkodliwe promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych,

o Nie wystepuja zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie
wplywa na jako$¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich poziomdw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa
na jakos$¢ wdd podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa réwniez na istniejacy
drzewostan.
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI  REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH
NA ENERGI ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Ze wzgledu na to, Ze niniejsze opracowanie dotyczy tylko remontu elementdéw budowlanych budynku, a
nie dotyczy ukfadu funkcjonalnego, instalacji i sposobu uzytkowania budynku nie wykonano analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym
odnawialnych Zzrédet energii takich jak energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

12.  ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH  MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Ze wzgledu na to, ze niniejsze opracowanie dotyczy tylko remontu elementdéw budowlanych budynku, a
nie dotyczy ukfadu funkcjonalnego, instalacji i sposobu uzytkowania budynku nie wykonano analizy
technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub wyznaczone; strefie ogrzewane;.

13.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
961 z p6zn. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019
poz.1065 z pozn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030 z pdzn. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z pdzn. zm.).

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
W planowanej inwestycji warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegaja zmianie.

14.  BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU

Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenistwa uzytkowania. Skrzydta wszystkich okien otwierane sg
do wnetrza.
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15. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Koscidt filialny pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Golicach jest wpisany do rejestru zabytkéw pod
numerem 268 orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gérze z dnia
10.04.1961 roku i pod numerem KOK-I-38/76 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gorzowie WIkp. z dnia 25.10.1976 roku.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Monika Plichta
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- Uzupetnienie ubytkéw drewna i polichromii
Posadzka:
kolejno, pofozong pod nimi, wylewke cementowg

posadzka
- Wykonanie nowej posadzki w kruchcie

¥ 452 ¥ 830 540 ¥ 510 ¥ 713
Wewnetrzne; $ciany korpusu kosciofa, kruchty pod wieza, kruchty pétnocnej i zakrystii:
- Demontaz boazerii pokrywajgcej Sciany oraz usuniecie wtdrnych warstw zapraw Temat:
- Uzupetnienie ubytkow warstwy historycznego tynku oraz warstwy pobiaty emat: REMONT KOSCIOtA PW.PODWYZSZENIA
- Uzupetnienie ubytkéw historycznej warstwy pobiaty oraz warstwy malarskiej i zabezpieczenie ich KRZYZA $W. W GOLICACH
Elementy drewniane - empora, belki stropowe, drzwi, schody:
- Demontaz boazerii pokrywajacej zewnetrzng balustrade empory Adres | DZ. NR EWID. 080505_5.0002.106,
- Usuniecie wtérnie wykonanych nawarstwieri malarskich inwestycji: | OBREB EWID. GOLICE
JEDN. EWID. - gm. StUBICE
Ir;j;ku. RZUT PRZYZIEMIA
- Usuniecie stopni panelowych z czesci prezbiterialnej, zdemontowanie wspotczesnych plytek ceramicznych, Y '
Projektant: | mgrinz. arch. MONIKA PLICHTA
- Ewentualne ubytki cegief nalezy uzupetnic cegfami ceramicznymi o podobnej strukturze i wyglgdzie co historyczna upr. nr 12/WPOKK/2013
UWAGA: Etap: Skala: Data: Nr rysunku:
' PB 1:100 | 14062024 | PAB-01

Szczegoty w opisie technicznym.
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ELEWACJA POtNOCNA

- Dezynfekcja i dezynsekcja wigzby dachowej korpusu ko$ciofa
- Naprawa elewacji korpusu, wiezy zachodniej, kruchty pdtnocnej
oraz zakrystii

- Oczyszczenie powierzchni dachu z porostow, grzybéw, drobnoustrojow
- Zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych dachowek

- Usunigcie i rekonstrukcja dachowek

- Uszczelnienie opierzen i obrdbek blacharskich

Naprawa mechanizmu zegara wraz z tarczg | wskazéwkami

Wymiana uszkodzonego, nieszczelnego
orynnowania oraz przedfuzenie rur spustowych,
w celu wyprowadzenia wody poza budynek

- Odstonigcie i oczyszczenie fundamentow

- Pobielenie pobiatg wapienng i zaizolowanie gling Temat: . .
- Wykonanie opaski zwirowej lub pasa zieleni REMQNT KOSCIOtA PW.PODWYZSZENIA
KRZYZA SW. W GOLICACH
Adres DZ. NR EWID. 080505_5.0002.106,

inwestycji: | OBREB EWID. GOLICE
JEDN. EWID. - gm. StUBICE

Tres¢

ELEWACJA POENOCNA
rysunku:

Projektant: mgr inz. arch. MONIKA PLICHTA
upr. nr 12/WPOKK/2013

UWAGA: Etap: Skala: Data: Nr rysunku:
Szczegoty w opisie technicznym. PB 1:100 14.06.2024 PAB-02




- Oczyszczenie powierzchni dachu z porostow, grzybdw, drobnoustrojow
- Zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych dachowek

- Usuniecie i rekonstrukcja dachowek

- Uszczelnienie opierzen i obrobek blacharskich

oraz zakrystii

Wymiana uszkodzonego, nieszczelnego
orynnowania oraz przedfuzenie rur spustowych,
w celu wyprowadzenia wody poza budynek

ELEWACJA ZACHODNIA

- Dezynfekcja i dezynsekcja wigzby dachowej korpusu ko$ciofa
- Naprawa elewacji korpusu, wiezy zachodniej, kruchty pétnocnej

Temat:

- Odstonigcie i oczyszczenie fundamentéw
- Pobielenie pobiatg wapienng i zaizolowanie gling
- Wykonanie opaski zwirowej lub pasa zieleni

REMONT KOSCIOtA PW.PODWYZSZENIA
KRZYZA SW. W GOLICACH

Adres
inwestycji:

DZ. NR EWID. 080505_5.

OBREB EWID. GOLICE
JEDN. EWID. - gm. StUBI

0002.106,

CE

Tres¢
rysunku:

ELEWACJA ZACHODNIA

Projektant:

mgr inz. arch. MONIKA PLICHTA

upr. nr 12/WPOKK/2013

Etap:
UWAGA:

Szczegoty w opisie technicznym. PB

Skala: Data:

1:100 14.06.2024 PAB-03

Nr rysunku:




ELEWACIA POtUDNIOWA

- Dezynfekcja i dezynsekcja wigZby dachowej korpusu ko$ciofa
- Naprawa elewacji korpusu, wiezy zachodniej, kruchty pétnocnej
oraz zakrystii

- Oczyszczenie powierzchni dachu z porostow, grzybéw, drobnoustrojow
- Zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych dachdwek

- Usunigcie i rekonstrukcja dachéwek

- Uszczelnienie opierzen i obrdbek blacharskich

Wymiana uszkodzonego, nieszczelnego
orynnowania oraz przedfuzenie rur spustowych,
w celu wyprowadzenia wody poza budynek

- Odsfoniecie i oczyszczenie fundamentow

- Pobielenie pobiatg wapienng i zaizolowanie gling Temat: ) _
- Wykonanie opaski zwirowej lub pasa zieleni REMONT KOSCIOtA PW.PODWYZSZENIA
KRZYZA SW. W GOLICACH
Adres DZ. NR EWID. 080505_5.0002.106,

inwestycji: | OBREB EWID. GOLICE
JEDN. EWID. - gm. StUBICE

Tres¢
rysunku:

Projektant: mgr inz. arch. MONIKA PLICHTA
upr. nr 12/WPOKK/2013

ELEWACJA POLUDNIOWA

Etap: Skala: Data: Nr rysunku:

UWAGA: PB 1:100 | 14.06.2024 | PAB-04

Szczegoty w opisie technicznym.




ELEWACJA WSCHODNIA

- Oczyszczenie powierzchni dachu z porostow, grzybdw, drobnoustrojow
- Zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych dachowek

- Usuniecie i rekonstrukcja dachowek

- Uszczelnienie opierzen i obrobek blacharskich

- Dezynfekcja i dezynsekcja wigZby dachowej korpusu ko$ciofa
- Naprawa elewacji korpusu, wiezy zachodniej, kruchty pétnocnej
oraz zakrystii

Wymiana uszkodzonego, nieszczelnego
orynnowania oraz przedfuzenie rur spustowych,
w celu wyprowadzenia wody poza budynek

- Odstonigcie i oczyszczenie fundamentéw
- Pobielenie pobiatg wapienng i zaizolowanie gling
- Wykonanie opaski zwirowej lub pasa zieleni

Temat: . .
o REMONT KOSCIOLA PW.PODWYZSZENIA
KRZYZA $W. W GOLICACH
Adres DZ. NR EWID. 080505_5.0002.106,

inwestycji: | OBREB EWID. GOLICE
JEDN. EWID. - gm. StUBICE

Tres¢

ELEWACJA WSCHODNIA
rysunku:

Projektant: mgr inz. arch. MONIKA PLICHTA
upr. nr 12/WPOKK/2013

UWAGA: Etap: Skala: Data: Nr rysunku:
Szczegoty w opisie technicznym. PB 1:100 14.06.2024 PAB-05




ZALtACZNIKI

INWESTYCIA REMONT KOSCIOLA PW. PODWYZSZENIA KRZYZA
SW. W GOLICACH

KATEGORIA

OBIEKTU X - budynki kultu religijnego

BUDOWLANEGO

ADRES

INWESTYCII DZ. NR EWID. 080505_5.0002.106
ul. StUBICKA 15, 69-100 GOLICE

INWESTOR PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI tASKI BOZEJ W GORZYCY
UL. KOSTBZYI\'ISKA 9,
69-113 GORZYCA

JEDNOSTKA KOMPLEKSOWY NADZOR INWESTYCJI TOMASZ ZYWICKI

PROJEKTOWA UL. MICKIEWICZA 32, 69-110 RZEPIN
tel. 664 974 604

EGZEMPLARZ SPIS ZAWARTOSCI NA STRONIE 2
DATA 14.06.2024r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA - ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
STRONA TYTULOWA INFORMACJI DO PLANU BIOZ

OPIS DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DECYZJA (znak: ZN-G.5142.1.2024[Stu])

6-11




INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

INWESTYCIA REMONT KOSCIOLA PW. PODWYZSZENIA KRZYZA
SW. W GOLICACH

KATEGORIA

OBIEKTU X - budynki kultu religijnego

BUDOWLANEGO

ADRES

INWESTYCII DZ. NR EWID. 080505_5.0002.106
ul. SLUBICKA 15, 69-100 GOLICE

INWESTOR PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MATKI tASKI BOZEJ W GORZYCY
UL. KOSTRZYNSKA 9,
69-113 GORZYCA

JEDNOSTKA KOMPLEKSOWY NADZOR INWESTYCJI TOMASZ ZYWICKI

PROJEKTOWA UL. MICKIEWICZA 32, 69-110 RZEPIN
tel. 664 974 604

SPECJALNOSC PROJEKTANT

ARHITEKTONICZNA

MGR INZ.ARCH. MONIKA PLICHTA
UPR.NR 12/WPOKK/2013

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

EGZEMPLARZ
DATA 14.06.2024r.




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6inych obiektow.

wykonanie systemu odprowadzenia wod opadowych;

wykonanie niezbednych uzupetniajacych badan konserwatorskich tynkow, zapraw, wypraw malarskich,
cegiet i innych materiatow;

usuniecie wspotczesnej posadzki;

wykonanie dezynfekcji i odgrzybienia fundamentéw i muréw;

konserwacja tynkow i reliktow pierwotnych wypraw na $cianach oraz wykonanie prac konserwatorsko-
restauratorskich w celu harmonizacji wnetrza;

remont konstrukcyjny i konserwatorski empor, stropdw, schoddw i wiezb dachowych;

dezynsekcja, dezynfekcja i impregnacja konstrukcji drewnianych wiezby dachowej, stropdw i schodéw
naprawa pokrycia dachowego;

naprawa mechanizmu zegara.

2. Wykaz istniejacych budynkéw podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce

nie dotyczy

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

teren budowy zabezpieczony ogrodzeniem.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

szczegblne zagrozenia moga wystapi¢ w trakcie prac przy ustawianiu rusztowan,

szczegolne zagrozenia mogg wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac na wysokos$ciach,

transport reczny materiatéw budowlanych wykonywany przez pracownikdéw w rekawicach ochronnych
w odpowiedniej obsadzie osobowej zapewniajacej dzwiganie zgodnie z normami,

prace na wysoko$ci wykonywane z zastosowaniem rusztowan oraz ochron zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci,

zabezpieczenie pracownikow w hetmy ochraniajgce przed spadajacymi przedmiotami,

bezposredni kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi stosowanymi do konserwaciji $cian.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia.

teren budowy nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed dostepem oséb postronnych i wyznaczyé
strefy niebezpieczne,

teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w znaki informujace o zagrozeniach,

przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi,

przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

a)

b)

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

— szczegdtowe zapoznanie z technologig robét,

— poinformowanie 0 zagrozeniu wspdtpracownikow,

— ograniczenie i oznakowanie strefy zagrozonej,

— usuniecie ze strefy zagrozonej wszystkich pracownikéw z wyjatkiem pracownikéw niezbednych do
przeprowadzenia dziatari ochronnych i zabezpieczajacych,

— Zzapewnienie asekuracji pracownikéw,

— bezwzgledne stosowanie przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

zasady bezpieczenstwa nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby.

7. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

w przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.



— towary te na terenie budowy przechowuije sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta, elementy
drobnowymiarowe sktadowane sg na terenie budowy w miejscach do tego wyznaczonych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zabezpieczajace bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
— wszelkie prace na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane z rusztowan lub drabin rozstawnych przy
wyposazeniu pracownikéw w ochrony indywidualne zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci,
— do montazu ciezkich elementéw nalezy wykorzystac sprzet zmechanizowany,
— rusztowania nalezy wyposazy¢ w piony komunikacyjne zapewniajace bezpieczng komunikacje
i swobodny dostep do stanowisk pracy,

— stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

— wszelka dokumentacja zwigzana z realizowang budowg przechowywana bedzie u kierownika

Opracowanie:
mgr inz. arch. Monika Plichta



LUBUSK! WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW Gorzéw Wikp. ... 3 0 0. 024
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Zielonej Gorze

Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ui. Kosynierow Gaynskicin 75

66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. [95] 7200 521, fax [95] 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@iwkz.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP: /WUOZDEIGW /skrytka

Bt N W R

ZN-G.5142.1.2024 [Stu}
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki taski Bozej w Gorzycy
ul. Kostrzyriska 9, 69-113 Gdérzyca

DECYZIA

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 7 p.1i art. 6 ust. 1 p. 1 lit. ¢} ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. 2 2022 r., poz. 840
ze zm.j, w zwiazku z § 12 Rozporzadzenia Ministra Kuitury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdéw
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badari architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j.
Dz. U. z 2021 r, poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Matki taski Bozej w Gorzycy, ul. Kostrzyriska 9, 69-113 Gérzyca z dnia
27.03.2024 r. (wptyneto do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wikp. w dniu 27.03.2024 r.)

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw

udziela pozwolenia
na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow jakim jest kosciét filialny pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w Golicach, wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem 268 orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwator Zabytkéw w
Zieionej Gorze z dnia 10.04.1961 roku i pod numerem KOK-i-38/76 decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gorzowie Wikp. z dnia 25.10.1976 roku, zgodnie z programem prac
konserwatorskich sporzgdzonym przez mgr Aleksandre Wilk i innych w Golicach/Toruniu 2024
r., w nastepujacym zakresie:

1. wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed rozpoczgciem, w trakcie i po
zakonczeniu prac;

Pokrycie dachu
1. oczyszczenie notaci dachu z grzvbhow i drobnoustrojow 7 zastosowaniem metod
hydrodynamicznych z uzyciem $rodkéw do odkazenia (f. Remmers, Tenzi, Ceresit),
wzglednie szczotek drucianych; uwaga: wyklucza sig stosowanie elektronarzedzi;
2. dezynfekcja wiezby dachowej korpusu kosciota przy zastosowaniu srodka Biotin T lub
Preventol R80 BIOCIDA aplikowanego za pomocg natrysku lub pedziowania;

1



dezynfekcja przy zastosowaniu preparatu Anti-insekt firmy Remmers lub Per-xil 10
firmy CTS;

uszczelnienie opierzen i obrébek blacharskich w elewacji wschodniej;

usuniecie i rekonstrukcja dachéwek z zastosowaniem dachéwki ceramicznej karpidwki
i gasiorow o formacie, barwie i wykonaniu zbiizonym do obecnego; uwaga: dopuszcza
sie zastosowanie dachéwki rozbidrkowej;

zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych dachowek przy uzyciu preparatu
hydrofobizujacego na bazie silanéw i siloksanow z zaleceniem uzycia preparatu
Funcosil SNL firmy Remmers;

System odprowadzenia wody i fundamenty

1.

wymiana uszkodzonych, nieszczelnych opierzeri i obrébek oraz przedtuzenie
koncowek rur spustowych;

odstoniecie {odcinkowo, najlepiej co 2 m) partii fundamentowych z oczyszczeniem i
usunieciem bfednych uzupetnien zaprawy w spoinach;

dezynfekcja muréw fundamentowych przy uzyciu Srodka Biotin T lub Preventol R80
BIOCIDA;

uzupetnienie ubytkéw w spoinach zaprawa o podobnych parametrach do pierwotnej;
pobielenie fundamentéw pobiata wapienna i wykonanie izolacji z gliny, zgodnie z
zataezonym rysunkiem w dokumentacji; uwaga zmiana technologii na
zaproponowane alternatywnie maty bentonitowe firmy Extrea wymagaja uzyskania
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow;

usuniecie nawierzchni polbrukowej przy wschodniej, pétnocnej i zachodniej scianie
kosciota;

zasypanie i zniwelowanie terenu ze spadkami na zewnatrz od obiektu; uwaga: nalezy
wykonaé pas zieleni przy murach obwodowych.

Elewacja korpusu, wiezy zachodniej, kruchty péinocnej oraz zakrystii

1.

_U‘I

usuniecie wszystkich zapraw cementowych; uwaga: wykuwanie nalezy prowadzic z
duzg ostroznoscia przy obserwacji podtoza w celu kontroli oryginalnych tynkéw przed
wykruszeniem sig zapraw;

podklejenie odspajajgcych sig wypraw pierwotnych zaprawg iniekcyjng PLM A;
dezynfekcja preparatami biobéjczymi powierzchni odstonietych tynkéw metoda
natrysku bad? pedzlowania, np. przy usyciu preparatu Preventol R0 BIOCIDA lub
Biotin T;

wzmochienie zdezintegrowanych warstw tynkdw i murdw srodkiem silnie
penetrujacym, np. krzemoorganicznym preparatem na bazie estrow kwasu
krzemowego np. KSE 300 Remmers;

ULupeuueme UIdKuquYLII iub U:’ypu;qt..y't.n sie uusmi:‘i'huvv scian oraz wymiana
catkowicie zniszczonych cegiet; uwaga: nalezy stosowac wysokiej jako$ci wapno
dotowane, dyspergowane lub hydrauliczne z wypetniaczem w postaci kruszywa
kwarcowego o tym samym uziarnieniu i frakcji;

uzupetnienie powierzchni warstwy historycznego tynku z dostosowaniem do ksztattu
podioza oraz s3siednich wypraw z zachowaniem estetyki konserwatorskiej i
imitatorskiej; uwaga: w przypadku wigkszych potaci nalezy pamigtac o zastosowaniu
techniki naktadania tynkéw ptynacych przy zastosowaniu zaprawy o spoiwie
wapiennym i kruszywie kwarcowym;



7.

uzupetnianie ubytkéw historycznej warstwy pobiaty przez bielenie lub przez uzycie
farb wapiennych lub krzemianowych z zachowaniem odpowiednio dobranej
kolorystyki.

Wewnetrzne $ciany korpusu koéciota, kruchty pod wieia, kruchty pdtnocnej i zakrystii

1.

.cu

!J1

10.

11.

12.

demontaz boazerii pokrywajacej $ciany; uwaga: prace nalezy prowadzi¢ z duza
ostroznoscig w celu uniknigcia zniszczeri wypraw tynkarskich;

dezynfekcja $cian preparatem Biotin T lub Preventol 80R BIOCIDA;

usumq\..c lamperii \warstwy vvyi‘ﬁ&quauid umjm-:gu; mechanicznie szpacneu(aml, aw
razie koniecznosci z powtdrzeniem zabiegu dezynfekeji;

usunigcie wtornych warstw zapraw, w tym takze cementowych; uwaga: usuwanie
wypraw nalezy przeprowadzi¢ z duzg ostroznoscig aby nie uszkodzi¢ oryginalnych
tynkéw;

podkiejenie odspajajacych sig wypraw pierwotnych przy uzyciu zaprawy iniekcyjnej
PLM A;

dezynfekcja preparatami biobdjczymi powierzchni odstonietych tynkéw metoda
natrysku bad? pedzlowania, np. preparatem Preventol R80 BIOCIDA lub Biotin T;
doczyszczenie odstonietej warstwy polichromii mechanicznie za pomoca skalpeli,
gumek chlebowych, pedzli czy watek z wetny stalowej o drobnej granulacji z
odpuszczeniem w krytycznych sytuacjach rozpuszezalnikéw organicznych;
impregnacja dekoracji malarskiej przy uzyciu niskoprocentowego roztworu Paraloidu
B-72 lub Paraloidu B-82 po wczeéniejszym dokonaniem préb;

uzupetnianie ubytkéw warstwy historycznego tynku z dostosowaniem do ksztattu
podioza oraz sgsiednich wypraw z zachowaniem estetyki konserwatorskiej i
imitatorskiej; uwaga: w przypadku wiekszych potaci nalezy pamietac o zastosowaniu
techniki naktadania tynkéw ptynacych przy zastosowaniu zaprawy o spoiwie
wapiennym i kruszywie kwarcowym;

uzupetnianie ubytkéw historycznej warstwy pobiaty z zachowaniem odpowiednio
dobranej kolorystyki;

uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej z zachowaniem zasad wyrézniania sie
wykonywanych punktowan, tj. kropka lub kreska z zastosowaniem pigmentéw o 5%
spoiwie Primal AC-33;

zabezpieczenie warstwy malarskiej przy uzyciu Paraloidu B-72 lub Paraloudu B-82 o
odpowiednim stezenlu;

Elementy drewniane

1

dezynfekcja boazerii przy uzyciu $rodka biobdjczego Biotin T lub Preventol 80 R
BIOCIDA metoda pedziowania lub spryskiwania:

demontaz boazerii pokrywajacej zewnetrzng balustrade empory;
przeprowadzenie dezynfekcji przy uzyciu $rodka biobdjczego Biotin T lub Preventol
80R BIOCIDA o odpowiednim stezeniu metodg pedzlowania lub spryskiwania;
przeprowadzenie dezynsekcji przy pomocy preparatu Per-Xil metod\a

nnwmr7rhmn\“= ! mmllrumn lub methﬂ gazowania z zastocsowaniem fosforowodor i,

usuniecie wtérnie wykonanych nawarstwiert malarskich w celu wyeksponowania
pierwotnej polichromii z uzyciem preparatu do usuwania nawarstwier: Remosol,
Skalpex czy tez zel firmy V33;



wzmocnienie strukturalne ostabionych partii drewna roztworem Paraloidu B-72 w
Acetonie (w stezeniu 7-10 %), z prowadzeniem iniekcji aZ do przesycenia drewna;
uzupetnienie ubytkéw drewna poprzez wprowadzenie flekéw o mniejszej twardosci
niz pierwotne elementy drewniane, wzglednie zastosowanie kitow na bazie
polioctanu winyiu z widérkami drzewnymi, natomiast do mniejszych ubytkow uzycie
dwusktadnikowej zywicy epoksydowej Araldite HV/SV 36;

uzupetnienie ubytkéw polichromii przez scalenie kolorystyczne technika punktowania,
tj. kropka i kreska przy uzyciu farb o spoiwie akrylowym lub zywicznym;
zabezpieczenie warstwy malarskiej zywicznym fub akrylowym werniksem koncowym
w celu zabezpieczenia przed warunkami zewngtrznymi.

Posadzka

1.

g
1°4
voe W NP

demontaz stopni panelowych w czesci prezbiterialnej, wspotczesnych ptytek
panelowych, a takze wylewki cementowej;

odstoniecie posadzki ceramicznej oraz jej oczyszczenie z pozostatosci cementu i
zabrudzen powierzchniowych;

uzupetnienie ubytkéw cegiet w posadzce cegtami ceramicznymi o podobnej
strukturze

uzupetnienie mniejszvch ubytkéw w cegtach przy pomocy zaprawy wapienno-
trasowej do uzupetniania ubytkow o zblizonej kolorystyce, jak NSR firmy Optolith;
odtworzenie posadzki w zakresie przetozenia i ewentuatnie utozenia na nowo ze
starannie dobranych cegiet wraz z nowym podtozem w postaci ptukanego piasku o
drobnej frakcji z dodatkiem wapna hydratyzowanego;

wvkonanie nowej posadzki w kruchcie dopasowanej do oryginainej oktadziny kosciota
z czerwonej lub 26ttej cegly ceramicznej nawigzujacej do posadzki w nawle fub
kruchcie pod wieig;

zabezpieczenie oktadziny impregnatem do cegly na bazie pszczelego lub woskow
syntetycznych.

demontaz mechanizmu

dezynfekcja przy uzyciu $rodka biobojczego Biotin T lub Preventol 80R BIOCIDA o
odpowiednim stezeniu za pomoca pedzlowania lub spryskiwania;

oczyszezenie powierzchniowe metalowej konstrukcii zegara i wskazéwek za pomoca
metalowych szczotek, skalpeli i waty metalowej o niskiej gradacji;

zabezpieczenie powierzchniowe metalowych konstrukeji i tarczy taning | Paraloidem B
44;

montaz zegara w tradycyjnym miejscu.

Termin wainosci pozwolenia: 31 grudzien 2026 r.

Warunkami waznoséci decyzji jest spetnienie obowiazkow polegajgcych na:

zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3, § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow atbo na
Liste Skarbdw Dziedzictwa oraz robét budowtanych, badat architektonicznych i innych dziatad
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwarn
zabytkéw (tj. Dz. U. 2 2021 r., poz. 81) wprowadza sig obowigzek kierowania pracami przez osobg
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spetniajgcg wymagania okreslone w art. 37a ust. 1, 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
Zabytkami;

® zgodnie z 8 12 ust. 1 pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdw Dziedzictwa
oraz robdt budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (tji. Dz. U.z 2021 1., poz.
81) wprowadza sie obowigzek polegajacy na przekazaniu wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw nie péZniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac, a w toku prac na 14 dni
przed dokonaniem zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 3 a) imienia, nazwiska i adrasu osohy: bl
dokumentow potwierdzajgcych posiadanie przez te osobe wymagar okreslonych w art. 37 a ust. 1
pkt 1-2, c);

® zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badani
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdéw Dziedzictwa
oraz robdt budowlanyeh, hadas architektonicznych | innych dziatait pizy Zabyiku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takzé badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tji. Dz. U. 22021 1., poz.
81) wprowadza sig obowigzek zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac;

® Zzgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
kenscrwatorskich przy zabyiku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa
oraz robédt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
81) wprowadza sig¢ obowigzek niezwtocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw o zagroZeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac; : ’

®* zgodnie z 8 12 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdéw
Dziedzictwa oraz robét budowtanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badar archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j.
Dz. U.z 2021, poz. 81) wprowadza sie ohowigzek dokonania odbiory KoricowWego piac pizez
wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja dotyczy kosciofa filialnego pw. Podwyiszenia Krzyza Swietego w
Goiicach, wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 268 orzeczeniem Wojewddzkiego
Konserwator Zabytkow w Zielonej Gorze z dnia 10.04.1961 roku i pod numerem KOK-i-38/76
decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie Wlkp. z dnia 25.10.1976 roku.
Whpisany do rejestru zabytek chroniony jest na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. 2 2022 r,, poz. 840 ze zm.). Zgodnie 7 treécig art.
36 ust. 1 p. 1 wyzej cytowane;j ustawy prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru wymagaja pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw.

Whnioskiem z dnia 27.03.2024 r. (data wptywu 27.03.2024 r.), Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki taski Bozej w Gérzycy, ul. Kostrzyniska 9, 69-113 Stubice wniosta do Lubuskiego
Konserwatora Zabytkéw o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac kenserwatorskich i
restauratorskich przy kostiele filialnym pw. Podwyizszenia Krzyza Swietego w Gorzycy. Jak
wynika z akt sprawy wnioskodawca jest jedyng strong w przedmiotowym postepowaniu.

Kosciét w Golicach to $wigtynia z okresu $redniowiecza. Budowla powstata zapewne w
XIV wieku jako orientowana, zatozona na planie czworobocznym. Zbudowana zostata z
kamienia polnego i cegly oraz otynkowana w elewacjach. Wicia usytuowana po sironie
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zachodniej pochodzi zapewne z XVi wieku. Z kolei w XIX wicku dedano po stronie potnocnej
ceglang kruchte oraz po stronie wschodniej zakrystig. W kosciele zachowaty sie relikty
historycznego wyposazenia i Wystroju.

W ramach pilanowangj inwestycji z2 akiada sie m.in. naprawe poszycia dachu,
usprawnienie odprowadzenia wody opadowej, odstoniecie i przwaéCéme tradycyjnych
wypraw tynkarsk|ch mono/polichromii, a takze ceramicznej posadzki. Prace obegjmowa a¢ beda
réwniez mechanizm zegara wraz z tarcza i wskazéwkami.

Po dokonaniu analizy zakresu prac nalezy stwierdzi¢, iz inwestycja jest mozliwa do
akceptacji ze stanowiska konserwatorskiego, poniewai jgj celem jest zahezpieczenie
oryginalnej substancil zabytku oraz jednoczesnie odtworzenie hlstorycznych wartosci
architektonicznych kosciota.

Wobec powyzszego oraz na podstawie art. 52 ust. §, art. 6 ust. 1 pkt 1, lit. c, art. 7 pkt
1, art, 36 ust. 1nkt1ustawvoochromezabytkowlopie"e nad zabytkami oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnégo, orzeczono jak w sentencji.

lednoczesnie informuje, ze:
e Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 iipca 2002 r. ¢ ochronie 7abytkéw i opiece nad
zabvtkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.} uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkow na podigcie robét budowlanych przy zabyiku wpisanym do rejestru
zabytkéw nie zwalnia 7 obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgtoszenia, W
przypadkach okreslonych przep:sarm Prawa budowlanego.
e  Stosownie o ari. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) wojewddzki konserwatof zabytkéw moze wznowit
postepowanie w sprawie wydanego pozwoienia, @ nastepnie zmicni¢ je lub cofnaé, w drodze
decyzii, ie7eli w trakcie wykonywania dziatan okreélonych w niniejszym pozwolemu wystqpﬂy
nowe fakty i okolitcznosti, mogace doprowadznc do uszkodzenia iub zniszczenia zabytku.
N h_(?;
§WE\ ted\e@d ,
‘*"f ‘5%)“\) *’IW\\V
Od ninicjszej decyzji stuzy stronom odw ¥ a&_nmﬁtra Kulturyn Dzuedzictwa Narodowego
za posrednictwem Lubuskiego Wo;ewqukl o/Kan
dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu 1é{35 u %w..:csx\,r-‘—* odwotania strona moze zrzec sig
nrawa do wniesienia odwotania wobec Otg\aqfdﬁ;pﬁtrale publicznej, ktéry wydat decyzje.
Decyzja staje sig ostateczna i prawomocna % dniem dorgczenia przez ostatnig ze stron
postepowania. Decyzja podiega wykonaniu przed uptywem terminu do ia odwotania,
jezeli jest zgodna z 7adaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strgny zrzekty $i
whniesienia odwotania (art.127a §1, art. 130 § 4 Kpa).

.2

Do wiadomosci:
1. Kuria Diecezjaina w Zielonej Gorze, ui. Powstancow Wikp. 1, 6507
2.aa. {1225) D -36.1.1+

Oprac. mgr Btaiej Skazifiski

11



		2024-07-17T21:42:28+0200
	MONIKA PLICHTA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MONIKA PLICHTA, PESEL: 78050600167, PZ ID: 78050600167




