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l. Podstawa opracowania

. Uzgodnienie miedzybranzowe,

° Uzgodnienia z Inwestorem,

. Obowigzujgce przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.
I. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis do PT instalacji elektrycznych dla obiektu Koscidt
Podwyiszenia Krzyza Swietego znajdujgcego przy ul. Stubickiej 13 w Golicach.
Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) obejmowac¢ bedzie wytyczne do projektowania
oraz wykonania prac elektrycznych w zakresie:

e Przebudowy uktadu zasilania;

e Instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

Ill.  Istniejace instalacje elektryczne

Budynek wyposazony jest w istniejgce instalacje elektryczne. Istniejgce instalacje podle-
gajg przebudowie w zakresie dotyczgcym uktadu zasilania. Pozostate instalacje elek-
tryczne pozostajg bez zmian, chyba, ze w trakcie wykonywania prac odkryte zostang
uszkodzenia lub stan techniczny wymagajacy interwencji.

V. Opis techniczny

1. Zasilanie obiektu

Istniejgcy budynek zasilony jest ze stupa linii napowietrznej, z ktérego wyprowadzono
linie kablowg oraz wprowadzono jg na zaciski istniejgcego zabezpieczenia przedliczni-
kowego, nastepnie na zaciski licznika energii elektrycznej i dalej na zaciski wytgcznika
gtéwnego budynku.

Istniejgcy sposdb zasilania ulegnie przebudowie. Wykonawca w swoim zakresie uzgodni
z Zaktadem Energetycznym (ZE) zmiane sposobu zasilania, traktujgc jako docelowe przy-
tagcze — posadowienie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1p na granicy dziatki Inwestora.
Wykonawca w swoim zakresie wykona takze nowga gtéwng linie zasilajgcg od ztgcza ka-
blowo-pomiarowego do rozdzielnicy gtownej budynku, zgodnie z dobranym obcigze-
niem oraz w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej oraz PN.

Nowg Rozdzielnice Gtdwng budynku nalezy wyposazy¢ w Wytgcznik Przeciwpozarowy
Pradu, ktéry wyposazony bedzie w cewke wzrostowg, ktdra wyzwala¢ bedzie zadziata-
nie GWP z przyciskdw PPOZ umieszczonych przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku.
GWP musi posiadad certyfikaty dopuszczenia, certyfikat CNBOP.

OE3



2. Rozdzielnica RG

Rozdzielnice RG Wykona¢ jako szafe wiszgcg wyposazong w zamek patentowy, o stopniu
ochrony min. IP44. Rozdzielnice umiesci¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz
uzgodnionym z Konserwatorem Zabytkéw. Do rozdzielnicy wprowadzi¢ zaprojektowang
linie kablowg. Rozdzielnice wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry wy-
posazony bedzie w cewke wybijakowga dla wytgcznikdow przeciwpozarowych pradu. Przy-
ciski wyzwalajgce powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje zadziatania. Kabel zabezpie-
czy¢ oraz zapewnié¢ obecno$¢ napiecia za pomocg przetgcznika faz. Kabel prowadzié
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wytgcznik oznaczy¢ napisem ,Wytgcznik
przeciwpozarowy pradu”. Przycisk wyzwalajgcy zadziatanie wytgcznika przeciwpozaro-
wego pradu, powinien zapewniaé catkowicie wytgczenie napiecia w catym budynku, po-
mijajgc urzadzenia przeciwpozarowe, ktére wymagajg obecnosci napiecia podczas trwa-
nia pozaru.

W przypadku zabudowy rozdzielnicy RG w innym miejscu niz istniejgca, nalezy przewi-
dziec¢ przeniesienie takze istniejgcych obwoddéw do RG.

3.Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obiekcie przewidziano instalacje osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Oprawy awaryjne pracujg w trybie ,na ciemno” tzn. zadziatanie opraw nastepuje po
zaniku napiecia. Oprawy ewakuacyjne pracujg w trybie ,na jasno”, tzn. oprawy swieca
w trakcie pracy oraz po zaniku napiecia w budynku.

Okablowanie prowadzi¢ na przygotowanych trasach kablowych, rurkach PVC lub
podtynkowo, w bruzdach, przykrywajgc przewody min. 5mm warstwg tynku. W miej-
scach skrzyzowan z innymi instalacjami stosowa¢ wymagane odlegtosci oraz stosowac
zabezpieczenia przewoddw w postaci rur ostonowych. Przewody prowadzi¢ w liniach
prostych.

Jakiekolwiek zmiany parametrow opraw oswietleniowych musza by¢ poprzedzone
uzyskaniem zgody: inwestora, inspektora nadzoru oraz projektanta instalacji elek-
trycznej.

W korytarzach stosowac oprawy o optyce przeznaczonej do o$Swietlania korytarzy,

natomiast w pomieszczeniach, ktére przeznaczone sg na pobyt ludzi, stosowac oprawy
z soczewka o optyce do otwartych przestrzeni.
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4. Ochrona przeciwpozarowa

4.1 Wprowadzenie kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do lokalu nalezy uszczelni¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu i-lub wody do wnetrza lokalu, uszczelnienie wyko-
nac¢ zgodne z klasg ochrony przeciwpozarowej $scian przez ktére powyzsze przechodzg.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy RG zastosowac ogranicznik przepiec I+Il o poziomie ochrony do 1,5kV.
Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami wywotanymi
wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami tgczeniowymi oraz ochrone
urzgdzen elektronicznych.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nn. operatora pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatoréw w sys-

temie TN-C. Sie¢ elektryczna w budynku bedzie pracowac¢ w systemie TN-C-S.

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez od-

powiedni stopien IP (min. IP2x ) odpowiednig izolacje oprzewodowania. Ochrona do-

datkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie sa-

moczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w czasie 5s w obwo-

dach rozdzielczych oraz 0.2 s w tazienkach i 0.4 s w pozostatych przypadkach.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

e Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczyé do uziemionego
przewodu ochronnego PE

e Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemig,

e Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢.

e Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowad jako izolowany tak jak prze-
wody fazowe

7. Uwagi:

Dokumentacje projektowg przygotowac¢ w zgodzie z Polskimi Normami oraz obowig-
zujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy uzgodnic
dokumentacje projektowg z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. W dokumentacji
projektowej oraz podczas wykonywania robdt nalezy braé¢ pod uwage wszystkie ele-
menty, ktére sg niezbedne do poprawnego dziatania, a nie zostaty wymienione w po-
WyZszym opracowaniu.

Opracowat :
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Mgr inz. tukasz Borkowski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr. i elen.
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